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ANTINCENDIO

Codice 1482
Sigillo per spina di sicurezza rosso
Lunghezza 35 mm
Confezione 1000 pz.

Codice 0091
Sigillo zigrinato bianco

Lunghezza 2000mm
Confezione 1000 pz.

Codice 0095
Sigillo PVC personalizzato

Lunghezza 390 mm
Confezione 100 pz.

Codice 0286
Sagola per spina di sicurezza

Lunghezza 130mm
Confezione 100 pz.

Codice 1408
Sigillo PVC numerato

Lunghezza 390 mm
Confezione 100 pz.

Codice 1408 -1
Sigillo PVC numerato

Lunghezza 390 mm
Confezione 100 pz.

Codice 0285
Sigillo per spina di sicurezza verde
Lunghezza 35 mm
Confezione 1000 pz.

Codice 1505
Sigillo zigrinato rosso

Lunghezza 150mm
Confezione 1000 pz.

Codice 0093
Sigillo PVC nero a scatto

Lunghezza 390 mm
Confezione 500 pz.

 ACCESSORI PER MANUTENZIONE

Codice Diametro Lunghezza Tipologia  ���4�3�+�*�?�.�4�3�*
0284 4 mm 65 mm Acciaio per valvole Co2 10 pz

0281 3 mm 50 mm Acciaio polvere /schiuma 10 pz
0282-1 3.45 mm 64 mm Acciaio Inox polvere /schiuma 100 pz

Codice Tipologia  Codice Tipologia

������������������������� �����%�%�������������!�����!�����������������������������������������������a��������������������

�!�����!��������������������� �����%�%��������������������������������������������
�����������������������
�����
�������������������������a���"����������������

���������������[��������������������������������������������������

Lunghezza

Diametro

�����������������������������������������������������������������������������!�������a��������� ����
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ANTINCENDIO
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Codice Tipologia

���������������[��������������������������������������������������

 ACCESSORI PER MANUTENZIONE 

N Codice Lunghezza Tipologia Attacco 
valvol a

1 0291 450 mm ���4�1�;�*�7�*�����a�������,�F�����E�������=�����E��G. 1/4”

1 0292 570 mm ���4�1�;�*�7�*���������,�F�����E�������=���E��G. 1/4”

1 0292-3 570 mm ���4�1�;�*�7�*���������,�F�����E���
�=�� M. 14x1.5

2 0292-4 570 mm ���4�1�;�*�7�*�����a���������,�F�����E�������=���E��G. 1/4”

3 2209-1 400 mm ���(�-�.�:�2�&�������1�9�F�����E�����
�=�����N�(�4�2�5�1�*�9�&��
�)�.���:�,�*�1�1�4���8�*�3�?�&���,�&�3�(�.�4�O

M. 14x1.5

3 0293 600 mm ���(�-�.�:�2�&�����a�����1�9�F���E�����=���E�����N�(�4�2�5�1�*-
�9�&���)�.���:�,�*�1�1�4���*���,�&�3�(�.�4���5�*�7���;�&�1�;�4�1�&�O

G. 1/4”

3 0293-2 515 mm ���(�-�.�:�2�&�����a�����1�9�F�����E�����=���E�����N�(�4�2-
�5�1�*�9�&���)�.���:�,�*�1�1�4���8�*�3�?�&���,�&�3�(�.�4�O

G. 1/4”

3 0293-1 520 mm ���(�-�.�:�2�&�����1�9�F�����E���
�=�����N�(�4�2�5�1�*�9�&���)�.��
�:�,�*�1�1�4���8�*�3�?�&���,�&�3�(�.�4�O

M. 14x1.5

4 0293-8 570 mm ���(�-�.�:�2�&�����a�����1�9�F�����E�����=���E�����N�8�*�3�?�&��
�2�&�,�3�*�9�*�O

G. 1/4”

5 0293-9 570 mm ���(�-�.�:�2�&�����a�����1�9�F�����E�����=���E�����N�(�4�3��
�2�&�,�3�*�9�*�O

G. 1/4”

N Codice *Lunghezza Tipologia Attacco
1 0294 715 mm �������,�F���5�*�7���(�4�3�4���2�4�)�*�1�1�4�����9�&�1�.�&���N�3�4�3���.�3�(�1�:�8�4�OFG 21,7x1/14”

2 1771 835 mm �������,�F���(�4�2�5�1�*�9�&���)�.���(�4�3�4���)�.�&�2�*�9�7�4�����������2�2FG 21.7x1.14”

3 0332-1 570 mm �������,�F���(�4�2�5�1�*�9�&���)�.���(�4�3�4���2�4�)�*�1�1�4�����:�7�4�5�&FG 21.7x1.14”

3 0332-2 715 mm �������,�F���(�4�2�5�1�*�9�&���)�.���(�4�3�4���2�4�)�*�1�1�4�����:�7�4�5�&�F���&�2�&�,�3�*�9�.�(�&FG 21.7x1.14”

N Codice Lunghezza Tipologia Attacco
1 18421 5000 mm ���4�1�;�*�7�*�a�8�(�-�.�:�2�&�F�������a���������, G3/4” x G3/4” sede ogiva

1 18422 10000 mm ���4�1�;�*�7�*�a�8�(�-�.�:�2�&�F�������������, G3/4” x G3/4” sede ogiva

1 18421-3 5000 mm ���4�1�;�*�7�*�a�8�(�-�.�:�2�&���'�4�2�'�4�1�&���*�8�9�*�7�3�&�F�������a���������,G3/4” sede ogiva x G3/4”sede piana

1 18422-1 10000 mm ���4�1�;�*�7�*�a�8�(�-�.�:�2�&���'�4�2�'�4�1�&���*�8�9�*�7�3�&�F���������a�������������,G3/4” sede ogiva x G3/4”sede piana

1 18421-2 5000 mm ���<�.�3���&�,�*�3�9�������a�����������, G3/4”x G 1” sede piana

2 1828 5000 mm ���4���F�����������, F 1/2” x M 1/2”

2 18425 5000 mm ���4���F�������a�����a���������, G 1/2” x FG 21.7x1/14”

�����������������������������������������������������������������������������!�������a��������� ����

��������������������������������������������������������������������������������

1

2

2

3

1

1

4

5

3

2

�������������������������������������������������������������������������������!�������a��������� ����

N.B. Le manichette schiuma sono complete di ugello di erogazione

* Lunghezza solo tubazione
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ANTINCENDIO

Codice 0331-1
���4�3�4���*�7�4�,�&�9�4�7�*�����4�������,�������2�4�)�*�1�1�4�����:�7�4�5�&

Diametro 70 mm
Lunghezza 132mm

Codice 0332
���4�3�4���*�7�4�,�&�9�4�7�*�����4�������,����

Diametro 94 mm
Lunghezza 114mm

Codice 0287
� �,�*�1�1�4���5�*�7���*�8�9�.�3�9�4�7�.���5�4�1�;�*�7�*�����a�������,

Confezione 50 pz.

 ACCESSORI PER MANUTENZIONE 

��������������� ����������

� ����������������������������������������� ����������������

N Codice Passo Tipologia Note

1 2163 M 3/8” Gas HFC Serie mare

1 2

N Codice Passo Tipologia
1 1938 M 1/8 NPT 2 litri

1 2

� �����������������
� �����%�%��������������������� ����
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1 2

����������������������� �������������������������������������������N�������������O

Codice Diametro Tipo
1907-1 104 mm �������,�����4�����&�(�(�.�&�.�4

1907-2 136 mm �������������4�����&�(�(�.�&�.�4

 ACCESSORI PER MANUTENZIONE 

N Codice Descrizione
1 0301-1 Magnete
2 1907-3 Diametro max. 130 mm

2 0301 Diametro 160 mm
2 1907 Diametro max. 190 mm

�����������������������������������������������������������������������������������������!��

�����������������������������������������������������������������������!�������a��������� �����a���� 2

N Codice Materiale Tipologia Note
1 2181 Alluminio ���4�1�;�*�7�*�������T���������, Completa di valvola a sfera

1 2181-1 Alluminio ���4�1�;�*�7�*�����������T�������������, Completa di valvola a sfera

1 2181-2 Alluminio Schiuma 25 - 50 L Completa di valvola a sfera
1 2181-3 Alluminio Schiuma 100 - 150 L Completa di valvola a sfera
2 0336 PVC CO2 Completa di valvola a sfera alta pressione
3 2181-4 PVC ���4�1�;�*�7�*����������
4 2181-5 PVC ���4�1�;�*�7�*�����������, Completa di valvola a sfera 3/4
5 0336-1 Ferro CO2 ���*�1�*�8�(�4�5�.�(�&���™�3�4���&�����������2�2�����5�*�7���8�*�9�9�4�7�*���&�;�.�&�?�.�4-

ne completa di valvola a sfera alta pressione

1 43 52
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���������������������!�������������������!�������T��������� ����

CODICE ��� ���������%�%�� �������������� ������������������
0151 L 240MM �������#���E�� ��������
0152 L 510MM �������#���E�� ���������a�������*��������
0153 L 356MM �������#���E�� ���a��������
3033 L 390MM �������#���E�� ���������
�E�.�3�9
1859 L 400MM �������#���E�� �������������7�*���8�&�1�)�E
0154 L 420MM �������#���E�� ���������a��
3034 L 456MM �������#���E�� �����������
�E�.�3�9
3035 L 500MM �������#���E�� �������������
�E���3�9

0155-1 L 515MM �������#���E�� ���a�������������9�7�*���8�&�1�)�E
0156 L 540MM �������#���E�� ���a����������
18401 L 720MM  G 3/4” �����������a��
0162 L 870 MM G 3/4” �����a�����������a��
0165 L 1080 MM G 3/4” �������������a��

������������������������� ��������������������������

CODICE ��� ���������%�%�� �������������� ������������������
0158-1 L 348 G 1/4” �������������1�1�:�2�.�3�.�4
0157-1 L 400 G 1/4” �������������(�(�.�&�.�4
0159-1 L 540 G 1/4” �������������1�1�:�2�.�3�.�4
0160-1 L 600 G 1/4” �������������(�(�.�&�.�4
0166-1 L 800  G 3/8” ����������
0167-1 L 1100 G 3/8” ����������
18412-1 L 1400 G 3/8” ����������

 ACCESSORI PER MANUTENZIONE 

Codice Dimens ioni Custodia
6204 120x180 mm Busta

Codice Dimensioni
0126 ø 160 x 465H mm



83

CODICE ��� ���������%�%�� �������������� ������������������
0158-1 L 348 G 1/4” �������������1�1�:�2�.�3�.�4
0157-1 L 400 G 1/4” �������������(�(�.�&�.�4
0159-1 L 540 G 1/4” �������������1�1�:�2�.�3�.�4
0160-1 L 600 G 1/4” �������������(�(�.�&�.�4
0166-1 L 800  G 3/8” ����������
0167-1 L 1100 G 3/8” ����������
18412-1 L 1400 G 3/8” ����������

 ACCESSORI PER MANUTENZIONE 

N Codice Diametro Utilizzo
1 0124 300 mm �(�&�7�7�*�1�1�&�9�.���™�3�4���&���������0�,
2 0125 400  mm �(�&�7�7�*�1�1�&�9�.���4�1�9�7�*���������0�,���*���,�7�:�5�5�4���2�4�'�.�1�*���8�(�-�.�:�2�&

3 1686 100 mm �&�,�,�.�:�3�9�.�;�&���5�*�7���(�&�7�7�*�1�1�&�9�.�����������0�,�a�1

Codice Dimensioni Custodia
6171 90x90 mm tubo rigido
6172 120 x 180 mm tubo rigido

6173 180 x 180 mm tubo rigido

Codice Dimens ioni Custodia
6204 120x180 mm Busta

Codice Dimensioni
0126 ø 160 x 465H mm

Foro Ø 
25 mm

Foro Ø 
20 mm

��� ������������������������������������

COPERTE ANTIFIAMMA

SECCHIELLO PORTASABBIA

1 2 3

���4�2�5�1�*�9�4���)�.���(�4�5�*�7�(�-�.�4���*���8�9�&�A�&
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 TELAI PORTABOMBOLE 

Codice ���5�*�(�.�™�(�-�* Tipologia Accessori  (optional )
18488 ���*�7�������'�4�2�'�4�1�*�����4�����)�&�������������8�9�.�3�9�4�7�*���'�.�'�4�2�'�4�1�&�����4�������������, 0124

1692 Telaio gruppo mobile Solo struttura in acciaio verniciato 0125 - 1968-1

0123 Per bombole diam. 232 ���8�9�.�3�9�4�7�*���(�&�7�7�*�1�1�&�9�4�����4���������T���������,0124
18487 Per bombole diam. 267 ���8�9�.�3�9�4�7�*���(�&�7�7�*�1�1�&�9�4�����4�������������,0125

Codice ���5�*�(�.�™�(�-�* Filetto Tipologia
3029-1 55 gr M 18x1,5 6 L
3029 75  gr M 18x1,5 9 L

3030 150 gr M 18x1,5 �������,

3031 200 gr M 18x1,5 �������,

BOMBOLINE DI PRESSURIZZAZIONE
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CARICHE DI RICAMBIO ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI

Tipologia Polvere ABC Emme Powder 20 
EPW

Codice Imballo Produttore

18462P ���������, Prophos
18462Q ���������, Quimica 21
18462R ���������, Rhul
18461P ���������������, Prophos
18461Q �������������, Quimica21
18461R �������������, Ruhl

Tipologia Polvere ABC Emme Powder 90 
EPP

Codice Imballo Produttore

0353P ���������, Prophos

0353Q ���������, Quimica 21
0354P ���������������, Prophos
0354Q ���������������, Quimica 21

Codice Imballo Tipologia

2052 ���������, Polvere BC bicarbonato di sodio

2050R ���������, Polvere BC bicarbonato di potassio

2051R ���������, Polvere BC solfato di potassio

0356P ���������, Polvere D

Tipologia Polvere ABC Emme Powder 40 
EPB

Codice Imballo Produttore

0351P ���������, Prophos
0351Q ���������, Quimica 21
0351R ���������, Rhul
0352P �������������, Prophos
0352Q �������������, Quimica 21
0352R �������������, Ruhl

Polvere estinguente per estintori d’incendio e impianti. Consultare sempre le schede tec -
�3�.�(�-�*���)�*�,�1�.���*�8�9�.�3�9�4�7�.���5�*�7���.�)�*�3�9�.�™�(�&�7�*���1�Y�&�,�*�3�9�*���*�8�9�.�3�,�:�*�3�9�*���(�4�7�7�*�9�9�4���)�&���:�9�.�1�.�?�?�&�7�*�E�����&�7�*���&�9-
�9�*�3�?�.�4�3�*���&���8�5�*�(�.�™�(�&�7�*���.�3���+�&�8�*���)�Y�4�7�)�.�3�*�F�����1�&���2�&�7�(�&���)�*�1���5�7�4�)�:�9�9�4�7�*���)�.���&�,�*�3�9�*���*�8�9�.�3�,�:�*�3�9�*���*���1�&��
tipologia di imballo.
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CARICHE DI RICAMBIO ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI

Schiumogeno concentrato
Codice Imballo Tipologia Nome additivo

1470-1 1 litro Emme Waterfoam B - additivo classe B SC6
2144-1 3 litri Emme Waterfoam B - additivo classe B SC6

1834-5 25 litri EWAB 1 ���3�.�1�&�2�����#
8765-1 25 litri EWA SC6

Attenzione:  i codici sopra sono concentrati e non pronti all’uso. Fare attenzione al libretto di uso e ma -
�3�:�9�*�3�?�.�4�3�*���5�*�7���8�5�*�(�.�™�(�-�*���)�*�.���8�.�3�,�4�1�.���(�4�2�5�4�3�*�3�9�.���)�.���&�)�)�.�9�.�;�.�E

Schiumogeno pronto all’uso  
Codice Imballo Tipologia Nome additivo

2055-6 6 litri ���(�6�:�&���2�.�(�7�4�™�1�9�7�&�9�&

2055-7 9 litri ���(�6�:�&���2�.�(�7�4�™�1�9�7�&�9�&

1658 1 litro Emme Waterfoam -30 Premix Mg6-30

1623 6 litri Emme Waterfoam -30 Premix Mg6-30
1624 25 litri Emme Waterfoam -30 Premix Mg6-30
2054 6 litri Emme Waterfoam 6 AFFF6
1470-5 1 litro Emme Waterfoam AB 15 Inilam Ax + SC6
2054-2 3 litri Emme Waterfoam AB 15 Inilam Ax + SC6

2054-1 6 litri Emme Waterfoam AB 15 Inilam Ax + SC6
2055-1 9 litri Emme Waterfoam AB 15 Inilam Ax + SC6
2054-9 6 litri Emme Waterfoam B SC6
2054-11 6 litri Emme Waterfoam AB1 Inilam Ax + SC6

Attenzione: �.���(�4�)�.�(�.���5�7�*�8�*�3�9�.���3�*�1�1�&���9�&�'�*�1�1�&���8�4�3�4���š�&�(�4�3�.���5�7�4�3�9�.���&�1�1�Y�:�8�4�E�����1���(�4�3�9�*�3�:�9�4���3�4�3���)�*�;�*���*�8�8�*�7�*���2�.-
scelato con altre sostanze.

Gli additivi schiumogeni per estintori d’incendio utilizzati nei ns. estintori sono 
tutti additivi biodegradabili al 97% in un tempo massimo di 14 giorni. Si racco -
�2�&�3�)�&�� �)�.�� �+�&�7�*�� �&�9�9�*�3�?�.�4�3�*�� �&�1�1�&�� �8�(�*�1�9�&�� �)�*�1�1�4�� �8�(�-�.�:�2�4�,�*�3�4�� �.�)�4�3�*�4�� �.�3�� �'�&�8�*�� �&�� �6�:�&�3-
to riportato nella scheda tecnica e/o nell’etichetta di marcatura dell’estintore.

-30 °
 +

+60°
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 ACCESSORI PER MANUTENZIONE 

Codice 0462-1
Serraggi 20-100 NM

Codice 0462-3
Serraggi 60 - 300 NM

���������!����������������������������������������������������������
�������������������������
����������������������������

���������!����������������������������������������������������������
������������������������������������������������

Completo di cricchetto cod. 0463-4

���*�7�9�.�™�(�&�9�4�����������&���7�.�(�-�.�*�8�9�&

���*�7�9�.�™�(�&�9�4�����������&���7�.�(�-�.�*�8�9�&

Codice Passo
0465-1 27
0465-2 24

�������������������������!�������������������� -
���������������������������	�����������!�����!��������

������������������������������������

Codice 1614-1

�������������������������!�������������������� -
���������������������������������������!�����!��������

������������������������������������

Codice 0463

�������������������������!���������������� -
�����������������������!�������a��������� ������

�����������������������a���a���a���a������

Codice 0463-3

�������������������������!�������������������������� -
�������������a�������a��������������������������

Codice 0463-4

CRICCHETTO PER ATTACCO 
���������!��������������������������������

���������������������
����������������������������

Codice 0463-2

�������������������������!�������������������� -
����������������������������������������

Codice 0464

�������������������������!��������������������������������
�������!���������a����������� ��������������������������

Codice 0463-1

�������������������������!��������������������������������
���������������������������


���.���*�A�*�9�9�:�&���8�*�7�;�.�?�.�4���)�.���(�4�3�9�7�4�1�1�4���5�*�7�.�4�)�.�(�4���)�*-
gli strumenti come consigliato da norma UNI
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Codice 0412

 ACCESSORI PER MANUTENZIONE 

Codice 1970Codice 0411

���������!����������� ��������������������������������������
�!�����!����������������������������������������������

 

���������!�������������!�����!�������������������������������� ���������!����������� ������������������������������ -
���������!�����!���������������������������������������� -

��������

��������������� �����������������!����������������������� ������
ERMETICA

Codice 1119

�������������������������������%��������

Codice 0413-1 Codice 1703
Dotazione standard di base: 1 pennello, 2 cacciaviti, 1 di-
namometro, 1 martello in gomma, 1 foratrice, 1 serratubi 
universale, 1 chiave esagonale, 1 metro, 3 set di guarni-
zioni, 1 set spina di sicurezza, 1 set sigilli.

�
����������������� ��������������

Solo borsa: 
cod. 8448

Si realizzano cartellini di manutenzione 
su richiesta
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 BOMBOLE  ALTA PRESSIONE

�
�����
�����������%�����������������������������������������������������������������������������!�����!�������������!����������������

�
�����
�������������������������������������������������������������������������������������!�����!�������������!����������������

Codice Diametro Altezza Carica �!�4�1�:�2�* Note
18516 103.5 485 70 BAR 3 L
18517 103.5 485 90 BAR 3 L
18523 103.5 485 110 BAR 3 L
18515 103.5 485 180 BAR 3 L
1379 140 435 300 BAR 5 L T - PED
1380 176 730 300 BAR 14 L T - PED
1278 203 980 200 BAR 27 L T - PED

Codice Diametro Altezza Carica �!�4�1�:�2�* Note
18519 103.5 475 ���E�������, 3 L Per carrellati bombola esterna
18518 103.5 475 �������, 3 L Per carrellati bombola esterna
1774 116 362 �������, 3 L Uso alimentare

1774R 116 362 �������, 3 L Uso alimentare residuale
1370 136 490 �������, 5,4L Uso alimentare 

1370R 136 490 �������, 5,4L Uso alimentare residuale
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ACCESSORI PER MANUTENZIONE

�����������������������������������������%����������
������� ���������������
�����
�����������������%������

���������������!����������������� �����%�%�������������!�����!��������
�����!����������������

�����������������������������������������%����������������������������������
���������
�����
��������������

�����������������������������������������%������������������������������������
�
�����
�����������������������%��������������������� ����

Codice 0453-2Codice 0453 Codice 0453-3

Codice 0096 Codice 8623-1Codice 18493

Codice 0206
Confezione 50 pz.

�������%����������� ��������������������������������������
RACCORDI

����������������������������������������������������������
ATTACCO MASCHIO M 10X1

������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������
���������������������������������!�����


Codice 0461

������� �������������������������������������������������%��������
���������������������
����

Codice 1178-1
Cono tornito cod. 5000

���*�7�9�.�™�(�&�9�4�����������&���7�.�(�-�.�*�8�9�&
���*�7�9�.�™�(�&�9�4�����������&���7�.�(�-�.�*�8�9�&

���*�7�9�.�™�(�&�9�4�����������&���7�.�(�-�.�*�8�9�&

���.���*�A�*�9�9�:�&���8�*�7�;�.�?�.�4���)�.���(�4�3�9�7�4�1�1�4���5�*�7�.�4�)�.�(�4���)�*-
gli strumenti come consigliato da norma UNI
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������������������������������������������������� �����% -
�%���%�����������!�����!���������������������������


������������������������������������������������� �����%�%���%����-
�����������a�������a���a���a���a����

Codice 0408
Passo 1/4 M

Codice 0408-1
Passo M 14x1.5

���������������������
����������������������� ������������
�����������������!��

CASSETTA PORTADOCUMENTI AC-
�������������������������>�������������!�����������������!������

Codice 0952A
Dimensioni 305x366x52mm

Codice 0951A
Dimensioni 250x350x50mm

������������������������������������������

Codice 0080

����������������������� �����������E����

Codice Descrizione mm
0405 Foro tondo 5
0405-1 Foro tondo 3

FONDINA PORTA FORATRICE IN CRO-
����������������������������������

Codice 1372

���������������������������������������������������� -
TRONICO   

Codice 0415
Portata max �����a�������,
Divisione 20/50g
Misura 90x30x280mm

�
������������������������������������ �!������������������

Codice 0438
Portata max �������a�����������,
Divisione 50/100g
Misura 900x550x80mm

�
������������������������������������������������������ -
�����
��������������������������

Codice 0424
Portata max �	�����,
Divisione 5g
Misura 420x520x750mm

ACCESSORI PER MANUTENZIONE

���*�7�9�.�™�(�&�9�4�����������&���7�.�(�-�.�*�8�9�&���*�7�9�.�™�(�&�9�4�����������&���7�.�(�-�.�*�8�9�&

���*�7�9�.�™�(�&�9�4�����������&��
richiesta

������������������������������������������������� �����% -
�%���%���������������������a�����a�����a��������

Codice 0446
Passo  3/4 F

������������������������������������������������� �����% -
�%���%�������������������a��

Codice 0407
Passo 1/8 M
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ACCESSORI VARI

�����������������������������������������!������������
�������������������������������������������������
���� -

�
������������

Codice 0360
Asta lunga 75 cm con accensione piezoe-
lettrica incorporata. Dotata di impugnatura 
antiscivolo.

�
�����
����������������������������������������������������
ACCENSIONE

�!�������������������������#������������������������ -
����������������������������������� ��������������������

INCENDIO.

��������������������������������������� ������������

��������������������������������������������� ������������ �!�����!��������������������� �����%�%������������������� -
������������

Codice 0361
Cartuccia con valvola da 330 g di gas

Codice 0359-1

Codice 1759

Codice 1760 Codice 1758

������� �������������������������������������������� -
TO SQUADRE ANTINCENDIO IN 

ACCIAIO INOX 304

Codice Dimensioni
1386-1 720x720 mm
1386 960x960 mm
Simulatore di fuoco, indispensabile per 
�*�A�*�9�9�:�&�7�*�� �1�*�� �5�7�4�;�*�� �5�7�&�9�.�(�-�*�� �5�*�7�� �1�Y�&�)�)�*-
stramento del personale all’utilizzo degli 
estintori. 

������� �������������������������������������������� -
TO SQUADRE ANTINCENDIO IN 

ACCIAIO INOX 304 

Codice 0359
Diametro 905 mm
Simulatore di fuoco, indispensabile per 
�*�A�*�9�9�:�&�7�*�� �1�*�� �5�7�4�;�*�� �5�7�&�9�.�(�-�*�� �5�*�7�� �1�Y�&�)�)�*-
stramento del personale all’utilizzo degli 
estintori.

��� �
�������������������������������
�#�������������
�������T��
����������������������������

Codice 1757

ACCESSORI VARI
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Codice 0440
Dimensioni d’ingombro totale 1190mm L x 580mm P x 

1450mm H

���*�8�4���N�2�&�8�8�&���9�4�9�&�1�*�O�(�.�7�(�&�����
�������,�E

Alimentazione 220 Vca - 50/60 Hz

Potenza assorbita ���&�=���������!��

Livello Max. di rumore �	�����)�
���N���O

FAMILY 05

SISTEMA PER LA RICARICA DEGLI ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI A POLVERE, SCHIUMA E CO2 OLTRE AL 
COLLAUDO DEI SERBATOI A POLVERE E SCHIUMA. PREVEDE ANCHE IL COLLAUDO IDRICO E A SECCO DELLE 
TUBAZIONI UNI 25-45-70.

La nostra azienda, leader nella produzione e manutenzione di estintori di qualunque tipologia, dimostrata 
�)�&�1���8�:�(�(�*�8�8�4���(�4�2�2�*�7�(�.�&�1�*���)�*�.���5�7�4�5�7�.���5�7�4�)�4�9�9�.���*���)�&�1�1�&���(�*�7�9�.�™�(�&�?�.�4�3�*��� �����������������������������F���ä���1�.�*�9�&���)�.���5�7�*�8�*�3�9�&�7�*��
il sistema FAMILY 05, una innovativa apparecchiatura di sua completa ideazione e costruzione destinata a 
rivoluzionare il mondo della manutenzione, della revisione e del collaudo (escluso bombolina interna) sia 
�.�3���8�*�)�*���™�8�8�&���(�-�*���)�.�7�*�9�9�&�2�*�3�9�*���&���)�4�2�.�(�.�1�.�4���)�.���6�:�&�1�8�.�&�8�.���9�.�5�4���)�.���*�8�9�.�3�9�4�7�*���&���5�4�1�;�*�7�*�F���&���������F���&���8�(�-�.�:�2�&���3�4�3�(�-�ä��
�)�.���2�&�3�.�(�-�*�9�9�*��� �����������T�����T�	�����3�*�1���5�.�*�3�4���7�.�8�5�*�9�9�4���)�.���9�:�9�9�*���1�*���5�7�*�8�(�7�.�?�.�4�3�.���5�7�*�;�.�8�9�*���)�&�1�1�&���3�4�7�2�&�9�.�;�&��� ����������������
per i requisiti di manutenzione e collaudo di estintori e, nell’esecuzione delle operazioni di manutenzione e 
�(�4�1�1�&�:�)�4�F���8�*�(�4�3�)�4���6�:�&�3�9�4���7�.�5�4�7�9�&�9�4���)�&�1�����E���E���
���a���
�E�����7�&�?�.�*���&�������������$���������ä���&�)�*�8�8�4���5�4�8�8�.�'�.�1�*���4�A�7�.�7�*���:�3���8�*�7�;�.�?�.�4��
a domicilio, installando il macchinario in ogni tipo di furgone per la manutenzione, con una qualità prima 
�4�9�9�*�3�.�'�.�1�*���8�4�1�4���*�)���*�8�(�1�:�8�.�;�&�2�*�3�9�*���(�4�3���5�7�*�8�9�&�?�.�4�3�.���*�8�*�,�:�.�9�*���.�3���8�*�)�*���™�8�8�&���*���9�7�&�2�.�9�*���1�Y�:�9�.�1�.�?�?�4���)�.���8�;�&�7�.�&�9�*���*�)���.�3-
gombranti apparecchiature. In tal modo, Vi permettiamo una forte riduzione dei costi di manutenzione ed un 
�&�:�2�*�3�9�4���)�*�1�1�Y�*�B�(�.�*�3�?�&���)�*�1���!�4�8�9�7�4���8�*�7�;�.�?�.�4�F���&�:�2�*�3�9�&�3�)�4���(�4�8�ó���1�Y�&�5�5�*�9�.�'�.�1�.�9�Ò���)�*�1�1�&���!�4�8�9�7�&���4�A�*�7�9�&���3�*�.���(�4�3�+�7�4�3�9�.��
del cliente.
FAMILY 05 racchiude infatti al suo interno tutte le capacità operative di oltre otto macchina -
ri di vecchia concezione abbassando di conseguenza anche la soglia di investimento a cui la Vo -
�8�9�7�&�� �&�?�.�*�3�)�&�� �)�.�� �2�&�3�:�9�*�3�?�.�4�3�*�� �)�*�.�� �5�7�*�8�.�)�.�� �&�3�9�.�3�(�*�3�)�.�4�� �™�3�4�� �&�)�� �4�,�,�.�� �*�7�&�� �(�4�8�9�7�*�9�9�&�� �&�� �8�4�9�9�4�5�4�7�8�.�E

DESCRIZIONE DI IMPIEGO:

Il sistema FAMILY 05 rispetto a tutte le altre apparecchiature aventi medesima destinazione permette, grazie 
alle sue ridotte dimensioni, l’esecuzione delle attività sopra menzionate. Grazie alla ridotta potenza elettrica 
ed alla tensione di esercizio di 220V, FAMILY 05 può operare collegata sia ad un impianto elettrico che civile.
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FAMILY 05

        BILANCIA ELETTRONICA
Bilancia elettronica per una miglio -
re precisione della ricarica dell’in -
volucro.

                         POMPA A VUOTO PER POLVERE
Pompa a vuoto per la svuotamento e il riempimento 
�)�*�1�1�&���5�4�1�;�*�7�*�F���1�&���5�4�2�5�&���ä���(�4�7�7�*�)�&�9�&���)�.���™�1�9�7�.���)�.���5�7�4�9�*�?�.�4-
ne per il travaso delle polveri in operazioni di carica -
mento.

            MORSA PNEUMATICA
Morsa pneumatica per il bloccag -
gio dell’involucro dell’estintore, 
�7�*�6�:�.�8�.�9�4���+�4�3�)�&�2�*�3�9�&�1�*���5�*�7���1�Y�&�;�;�.-
tatura e la svitatura delle valvole.

             COMPRESSORE ARIA
Compressore aria a 18 bar per la 
pressurizzazione a secco delle ma-
nichette UNI 25-45-70 e per tutte le 
�5�:�1�.�?�.�*���9�.�5�.�(�-�*���)�.���™�3�*���7�*�;�.�8�.�4�3�*�E

               POMPA IDRICA
���4�2�5�&���.�)�7�.�(�&���9�7�&�2�.�9�*���1�&���6�:�&�1�*���8�.��
potrà eseguire:
- prova idrostatica dell’estintore 
�&�1���™�3�*���)�.���;�*�7�.�™�(�&�7�*���1�Y�.�3�9�*�,�7�.�9�Ò���)�*�1������
serbatoio;
- prova idraulica delle mani -
chette.

�������
�������������������#��������
RECUPERO ACQUA
Serbatoio inox da L 
80, utile per tutti gli 
interventi in cui sia 
necessario o preferibile 
�3�4�3���)�.�8�5�*�7�)�*�7�*���1�Y�&�(�6�:�&��
utilizzata per la prova 
idrostatica/idraulica .

GENERATORE DI ARIA CALDA
Generatore di aria calda, indi-
spensabile per asciugare gli 
involucri al termine di una prova 
idrostatica.

Pompa per il travaso del CO2, 
indispensabile per la ricarica  
degli estintori mediante tra -
�;�&�8�4���)�*�1�����������.�3���+�&�8�*���1�.�6�:�.�)�&��
da una bombola di stoccag-
gio al singolo estintore.

POMPA PER CO2 

���������������������������������$�������������������������������������������������������� COMPONENTI NON INCLUSI NEL CODICE 0440
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FAMILY 05

MORSA A BANCO

ATTACCO PER RACCORDI UNI 45/70 RASTRELLIERA PER BOMBOLE DI RICARICA
Rastrelliera per bombole di ricarica degli estin -
tori da installare all’interno del furgone attrez -
zato o presso la propria sede di lavoro.

COMPONENTI NON INCLUSI NEL CODICE 0440

CODICE 0442

CODICE �������� CODICE 0444
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Codice 1643
Dimensioni totali �������������#���-��������

Codice 9478
Dimensioni totali 1300x1000x1400H

Codice 9430
Dimensioni totali ø 400 x 600

���*�7�'�&�9�4�.�4�� �2�*�9�&�1�1�.�(�4�� �5�7�4�;�;�.�8�9�4�� �)�.�� �™�1�9�7�4�� �8�5�*�(�.�&-
le per la fuoriuscita della pressione. Permette 
di scaricare direttamente dall’estintore pres -
�8�:�7�.�?�?�&�9�4���2�&�=�����������,���5�4�1�;�*�7�*�E���N���8�&�(�(�4���*�8�(�1�:�8�4���O

Struttura metallica componibile per lo 
svuotamento di estintori pressurizza -
�9�.�� �)�.�7�*�9�9�&�2�*�3�9�*�� �.�3�� �'�.�,�T�'�&�,�� �)�&�� ���������� �0�,�E��
���7�4�;�;�.�8�9�&���)�.�����7�E�������™�1�9�7�.���5�4�1�;�*�7�*���5�*�7���1�&���+�:�4�7�.�:�8�(�.-
�9�&�� �)�*�1�1�&�� �5�7�*�8�8�.�4�3�*�� �8�*�3�?�&�� �.�3�6�:�.�3�&�2�*�3�9�4�� �&�2-
bientale, manichetta alta pressione con at -
tacchi rapidi per estintori portatili e carrellati.

Serbatoio metallico in sicurezza per la 
raccolta delle polveri. Dotato di mani -
glie per il trasporto e coperchio a smon -
�9�&�,�,�.�4�� �7�&�5�.�)�4�E�� ���&�5�&�(�.�9�Ò�� �2�&�8�8�.�2�&�� ������ �0�,�E
Adatto all’uscita per codici 1317-1319-9628.
�N���8�&�(�(�4���*�8�(�1�:�8�4���O

MACCHINARI

�������
�����������������������������������������������������������������������������������!������

�����������������������������������������!� ��������������������������������������������������
�
�������
������������������������

�������
�����������������������������������������������������������������������������������!������
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Codice 1319-1
Dimensioni H1900xL500xP570

			 

Codice Dimensioni

Codice 1319-2
Dimensioni H1450xL530xP450

Apparecchiature che permettono il caricamen -
�9�4���)�.�� �6�:�&�1�8�.�&�8�.�� �8�*�7�'�&�9�4�.�4�� �5�*�7�� �*�8�9�.�3�9�4�7�.�� �&���5�4�1�;�*-
re sia portatili che carrellati. Possono essere 
trasportate anche su automezzi con la pos -
sibilità di adattamento su furgoni attrezzati.  
Silenziose ed estremamente sempli -
ci all’utilizzo, con una pressochè illimita -
ta condizione di esercizio permettono un 
�6�:�&�1�8�.�&�8�.�� �9�.�5�4�� �)�.�� �1�&�;�4�7�4�� �8�*�3�?�&�� �.�3�6�:�.�3�&-
mento ambientale da parte delle polve -
ri. Alimentazione tipo industriale 220V.
���E�
�E�����A�*�9�9�:�&�3�4���&�3�(�-�*���1�4���8�;�:�4�9�&�2�*�3�9�4���2�&���ä��
raccomandato non eseguirlo.

Apparecchiature che permettono il caricamen -
�9�4���)�.�� �6�:�&�1�8�.�&�8�.�� �8�*�7�'�&�9�4�.�4�� �5�*�7�� �*�8�9�.�3�9�4�7�.�� �&���5�4�1�;�*-
re sia portatili che carrellati. Possono essere 
trasportate anche su automezzi con la pos -
sibilità di adattamento su furgoni attrezzati.  
Silenziose ed estremamente sempli -
ci all’utilizzo, con una pressochè illimita -
ta condizione di esercizio permettono un 
�6�:�&�1�8�.�&�8�.�� �9�.�5�4�� �)�.�� �1�&�;�4�7�4�� �8�*�3�?�&�� �.�3�6�:�.�3�&-
mento ambientale da parte delle polveri.
Alimentazione tipo industriale 220V.
���E�
�E�� ���A�*�9�9�:�&�3�4�� �&�3�(�-�*�� �1�4�� �8�;�:�4�9�&�2�*�3-
�9�4�� �2�&�� �ä�� �7�&�(�(�4�2�&�3�)�&�9�4�� �3�4�3�� �*�8�*�,�:�.�7�1�4�E

Sistema di riempimento di estintori portatili e 
carrellati con controllo automatico del peso 
per i portatili. Mentre per i carrellati, senza 
ulteriori accessori, tramite l’ausilio di una bi -
�1�&�3�(�.�&�� �*�8�9�*�7�3�&�F�� �3�4�3�� �(�4�1�1�*�,�&�9�&�� �&�1�� �8�.�8�9�*�2�&�� �N�3�4�3��
�(�4�2�5�7�*�8�&�� �3�*�1�� �2�&�(�(�-�.�3�&�7�.�4�O�E�� ���Y�&�5�5�&�7�*�(�(�-�.�&�9�:�7�&��
può sfruttare come riserva di polvere sia sac -
�(�-�*�9�9�.���)�&�������� ���,�� �(�-�*���
�.�,�T�
�&�,���)�&������������ ���,�� �8�*�3�?�&��
�5�7�4�;�4�(�&�7�*�� �.�3�6�:�.�3�&�2�*�3�9�4�� �&�2�'�.�*�3�9�&�1�*�� �)�&�� �5�&�7�9�*
delle polveri.Alimentazione tipo industriale 
220V.
���E�
�E�����A�*�9�9�:�&�3�4���&�3�(�-�*���1�4���8�;�:�4�9�&�2�*�3�9�4���2�&���ä��
raccomandato non eseguirlo.

MACCHINARI

������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������!������

APPARECCHIATURE PER IL CARICAMENTO E LO SVUOTAMENTO 
DI SERBATOI PER ESTINTORI A POLVERE

������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� -
�����������������������������������������������!������

1317 H1780xL500xP800

1319 H1780xL500xP570 13191317

Utilizzo consigliato in automezzo

serbatoio non incluso

serbatoio non incluso
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Codice 9628

Accessorio per travaso polve -
re a distanza dalla macchina caricatrice  
Il funzionamento avviene nel seguente modo: 
Posizionare il cono in gomma sul serbatoio 
�)�&�� �(�&�7�.�(�&�7�*�E�� ���4�1�1�*�,�&�7�*�� �1�&�� �9�:�'�&�?�.�4�3�*�� �š�*�8�8�.�'�.�1�*��
all’attacco laterale del Cono Venturi, accende -
re il motore ed aspirare la polvere attraver -
�8�4�� �.�1�� �9�:�'�4�� �š�*�8�8�.�'�.�1�*�� �5�4�8�.�?�.�4�3�&�9�4�� �8�4�5�7�&�� �.�1�� ���4�3�4�E��
La parte conica in gomma può essere svita-
ta ed applicata direttamente alla macchina.

�����������������������!���������������!���������������������������������������������������������������������	�T���������T���������T��

Codice 1192
Dimensioni H2100xL800xP600

Peso ���������,

Alimentazione 220v 3p

Codice 2841-1
Lunghezza tubazione 2000 mm

Attacco 1/4 FDG

Apparecchiatura che permette di caricare 
estintori o bombole per anidride carbonica 
�(�4�2�5�7�.�2�*�3�)�4�� �.�1�� �������� �1�.�6�:�.�)�4�� �&�)�� �&�1�9�&�� �5�7�*�8�8�.�4-
ne direttamente all’interno della bombola. 
Possono essere utilizzate per bombole o ser -
�'�&�9�4�.�4���)�&�����F�����&���������0�,���)�.���(�&�5�&�(�.�9�Ò�E�����4�8�8�.�*�)�*���&�9-
�9�&�(�(�4���:�3�.�;�*�7�8�&�1�*���7�&�5�.�)�4���5�7�4�;�;�.�8�9�4���)�.���8�™�&�9�4�����4����
residua. Alimentazione tipo industriale 220V.

Tubazione di mandata in PTFE da 1/4” per ali-
mentazione pompa, completa di rubinetto e 
raccordo speciale 21,7 con cavi di sicurezza. 

������������������������� ���������������������������������������������������������
����������������
�������������
��������

��� �
���%����������������������������������������������������������

MACCHINARI
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MACCHINARI

Codice 2873
Dimensioni H2100xL800xP600

Peso a vuoto �������T�����������,

Velocità di riempimento 6 L / 50 sec

���5�5�&�7�*�(�(�-�.�&�9�:�7�&�� �.�3�� �&�(�(�.�&�.�4�� �������#�� �5�*�7�� �)�4�8�&�7�*��
�1�&�� �6�:�&�3�9�.�9�Ò�� �)�.�� �8�(�-�.�:�2�&�� �)�&�� �.�2�2�*�9�9�*�7�*�� �3�*�1�1�Y�*-
�8�9�.�3�9�4�7�*�E�� ���&�5�&�(�.�9�Ò�� �)�.�� �2�.�8�(�*�1�&�7�*�� �&�(�6�:�&�� �*�� �&�)�)�.-
tivi schiumogeni per la creazione di miscele 
estinguenti. Può essere utilizzata anche con 
prodotto già premiscelato grazie alla possi -
�'�.�1�.�9�Ò�� �)�.�� �(�4�1�1�*�,�&�7�*�� �™�3�4�� �&�� �:�3�� �2�&�8�8�.�2�4�� �)�.�� ���� �.�3-
�,�7�*�)�.�*�3�9�.�� �(�4�2�5�7�*�8�&�� �&�(�6�:�&�� �(�4�3�9�*�2�5�4�7�&�3�*�&-
mente. Alimentazione tipo industriale 220V.

������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ����

Codice 1193
Diametri serrabili 70-190 mm

Codice 2158
Dimensioni H1000xL800xP270

Diametri serrabili 70/260

Morsa manuale da banco per lo svitamento ed 
il serraggio delle valvole di estintori portatili a 
schiuma/polvere. Il suo funzionamento avvie -
ne tramite un serraggio con morsetto a scatto.

Morsa pneumatica a basamento bloccando 
saldamente il serbatoio, permette di svitare e 
�8�*�7�7�&�7�*���1�&���;�&�1�;�4�1�&���)�.���6�:�&�1�8�.�&�8�.���*�8�9�.�3�9�4�7�*���5�4�7�9�&-
tili a polvere e schiuma. La potenza di serrag-
gio è regolabile e visibile attraverso il riduttore 
di pressione, provvisto di recupero conden -
sa. Alimentazione ad aria compressa 8 bar..

������������������� ���������������
�������������������������������������������
����������
PRESSIONE

������������������� �������������������
���������������������������������������������������
����������
PRESSIONE
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Codice 1193-1
Diametri serrabili 70-190 mm

Morsa manuale verticale da banco per bloc -
caggio di estintori portatili su piani di pesa -
tura. Ideale per installazione su bilancia per 
fasi di ricarica estintori ad anidride carbonica.

������������������� ���������!�������������������������
��������

MACCHINARI

Codice 1534-6
Dimensione H1000xP600xL600

Codice Accessori
1534-61 ���.�9���(�4�1�1�&�:�)�4���*�8�9�.�3�9�4�7�.���5�4�7�9�&�9�.�1�.���'�&�8�8�&���5�7�*�8�8�.�4�3�*

1534-62 ���.�9���(�4�1�1�&�:�)�4���*�8�9�.�3�9�4�7�.���(�&�7�7�*�1�1�&�9�.���'�&�8�8�&���5�7�*�8�8�.�4�3�*

1534-63 ���.�9���(�4�1�1�&�:�)�4���2�&�3�.�(�-�*�9�9�*��� �������	��

1534-64 ���.�9���(�4�1�1�&�:�)�4���3�&�8�5�.��� ����������

1534-65 ���.�9���(�4�1�1�*�,�&�2�*�3�9�4���5�4�2�5�&���T���.�2�5�.�&�3�9�4

Unità pneumatica multifunzione per il col -
laudo e l’asciugatura di tubazioni antincen -
dio ed estintori a max 60 bar. Interamen -
�9�*�� �7�*�&�1�.�?�?�&�9�4�� �.�3�� �&�(�(�.�&�.�4�� �������#�� �*�� �)�4�9�&�9�4�� �)�.�� �)�:�*��
ruote che ne facilitano il trasporto. Alimen -
tazione ad aria 4 bar max, serbatoio scorta 
�&�(�6�:�&�� �1�9�� �����E�� ���4�9�&�9�4�� �)�.�� �8�*�7�.�*�� �)�.�� �8�5�:�,�3�&�� � ����������
per asciugatura, una chiave idrante tipo A, 
�:�3�&�� �,�&�'�'�.�*�9�9�&�� �7�*�(�:�5�*�7�4�� �8�5�:�,�3�&�E�� ���*�8�4�� ������ �0�,

������������������������� ������ ��� �� ��� �������� ������� ���������������� ��� ��������� ���%���������� ��������

����������� �������������
��������������������������������������������������������������                                                                             
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MACCHINARI

������������������� ��������������������������� ������������������������������
MANICHETTE 

������������������������������������������������������������������������� ������
ESTINTORI E MANICHETTE 

Codice Descrizione
1998 In acciaio verniciato rosso

1998-2 In acciaio inox

1998-5 Raccordo per manichette

Codice Descrizione
1998-3 Pompa

1998-5 Raccordo per manichette

Pressione massima 40 bar completo di tuba -
�?�.�4�3�*���š�*�8�8�.�'�.�1�*���&�1�9�&���5�7�*�8�8�.�4�3�*���7�&�(�(�4�7�)�4�����a���[�����F��
capacità serbatoio 12 lt. Compreso raccordo 
�������=���F�����5�*�7���(�4�1�1�&�:�)�4���.�3�;�4�1�:�(�7�.���N�(�4�)�E���������
�T���O

Pressione massima 50 bar completo di regola -
�9�4�7�*���)�.���5�7�*�8�8�.�4�3�*���*���9�:�'�&�?�.�4�3�*���š�*�8�8�.�'�.�1�*���5�*�7���(�4�1-
legamento alla rete idrica. Compreso raccordo 
�������=���F�����5�*�7���(�4�1�1�&�:�)�4���.�3�;�4�1�:�(�7�.���N�(�4�)�E���������
�T���O
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Codice 5002
Dimensioni H1000xP670xL130

Peso ���	�����,�E

Alimentazione �������!���T�����F���F�����<���T�������?

Apparecchiatura trasportabile per l’asciugatu -
ra di serbatoi e manichette antincendio. Dotata 
�)�.�� ���*�1�9�&�� ���� �>�����a�����[�� ���� �)�&�� �9�*�2�5�*�7�&�9�:�7�&�� �&�2�'�.�*�3�9�*�F��
permette una veloce asciugatura dei presidi an -
�9�.�3�(�*�3�)�.�4�� �8�4�9�9�4�5�4�8�9�.�� �&�� �(�4�1�1�&�:�)�4�� �(�4�3�� �&�(�6�:�&�E�� ���:����
asciugare contemporaneamente i serbatoi, op -
pure una manichetta antincendio. Tempi di asciu -
gatura a seconda delle condizioni ambientali.

������������������������� ��������� ����� ������������������������� ������� �������������������
��������������
MANICHETTE ANTINCENDIO

MACCHINARI

Si realizzano studi mirati a realizzare impianti dedicati per ogni esigenza

IMPIANTI PERSONALIZZATI

���4�3���.�3�(�1�:�8�4���0�.�9���&�8�(�.�:�,�&�9�:�7�&���(�&�7�7�*�1�1�&�9�.


