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SISTEMI IDRANTE CE UNI 45 - EN 671-2

CASSETTA CORREDO IDRANTE SOPRASUOLO UNI 10779CASSETTA CORREDO IDRANTE SOPRASUOLO UNI 10779

ACCESSORI E RICAMBISISTEMA IDRANTE CON RUBINETTO A SECCO 
CON SCARICO ANTIGELO

Codice Lunghezza Lancia Colore
0230 MT 20 Ugello ø 16 Inox
0231 MT 25 Ugello ø 16 Inox
0232 MT 30 Ugello ø 16 Inox

Dimensioni cassetta (LxPxH) 500X255X680mm

Codice Lunghezza Lancia Colore
0224 MT 20 Ugello ø 16 Rosso
0225 MT 25 Ugello ø 16 Rosso
0226 MT 30 Ugello ø 16 Rosso

 Dimensioni cassetta (LxPxH) 500X255X680 mm

Codice Lunghezza Lancia
2288-1 MT 20 Ugello ø 16
2288-2 MT 25 Ugello ø 16
2288-3 MT 30 Ugello ø 16

Codice Specifiche
2288 Cassetta componibile vuota
2289 Colonna rubinetto H 1200 f.t.

Corredo singolo con dotazione minima come ri-
chiesto dalla UNI 10779. Cassetta da esterno in la-
miera verniciata rossa RAL 3000 con lastra infran-
gibile completa di lancia a tre effetti in alluminio, 
manichetta DN 70 a norma UNI EN 9487, chiave di ma-
novra per idrante soprasuolo e sella salvamanichetta.

Corredo singolo con dotazione minima come richiesto 
dalla UNI 10779. Cassetta da esterno in Acciaio INOX con 
lastra infrangibile completa di lancia a tre effetti in allu-
minio, manichetta DN 70 a norma UNI EN 9487, chiave di 
manovra per idrante soprasuolo e sella salvamanichetta.

Il sistema nasce per l’installazione di idranti DN45 ad 
umido per installazione esterne dove è possibile ri-
scontrare danni dovuti al gelo. Il rubinetto e il tampone 
di chiusura, posizionato nella parte interrata dotato di 
scarico antigelo, così distanziati creano una colonna a 
secco evitando danni dovuti al gelo. Disponibile il si-
stema completo di piantana e cassetta corredo idran-
te per nuove installazioni o solo il rubinetto a secco 
per sostituzioni o adeguamento dei sistemi esistemi

CASSETTE CORREDO IDRANTE
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CASSETTE CORREDO IDRANTE
SISTEMA IDRANTE SOPRASUOLO UNI 10779 - DOPPIA

SISTEMA IDRANTE SOTTOSUOLO UNI 10779

SUPPORTI PER CASSETTE IN METALLO

Codice Lunghezza Lancia Colore
0224-2 MT 20 Ugello ø 16 Rosso
0225-2 MT 25 Ugello ø 16 Rosso
0226-2 MT 30 Ugello ø 16 Rosso
Dimensioni cassetta (LxHxP) 500x800x300 mm

Codice Lunghezza Lancia Colore
0233-2 MT 20 Ugello ø 16 Rosso
0234-2 MT 25 Ugello ø 16 Rosso
0235-2 MT 30 Ugello ø 16 Rosso
Dimensioni cassetta 500x800Hx300mm

Corredo doppio con dotazione doppia per idran-
te soprasuolo. Cassetta da esterno in lamiera ver-
niciata rossa RAL3000 con portello con lastra in-
frangibile con nr 2 manichette DN70 a norma UNI 
EN 9487, chiave di manovra, nr 2 lance a tre effet-
ti, chiave di manovra e nr 2 selle salvamanichetta.

Corredo singolo con dotazione minima come richie-
sto dalla UNI 10779 per idrante sottosuolo con chia-
ve di manovra telescopica. Cassetta da esterno in 
lamiera verniciata rossa RAL3000 con lastra infran-
gibile completa di lancia a tre effetti in alluminio, ma-
nichetta DN70 a norma UNI EN 9487. Idonea al con-
tenimento del collo di cigno fornito separatamente.

SISTEMA IDRANTE SOPRASUOLO UNI 10779

Codice Lunghezza Lancia Colore
0233 MT 20 Ugello ø 16 Rosso
0234 MT 25 Ugello ø 16 Rosso
0235 MT 30 Ugello ø 16 Rosso
Dimensioni cassetta (LxHxP) 500x255x680 mm

Corredo singolo con dotazione minima come richie-
sto dalla UNI 10779. Cassetta da esterno in lamiera 
verniciata rossa RAL 3000 con portello pieno com-
pleta di lancia a tre effetti in alluminio, manichet-
ta DN 70 a norma UNI EN 9487, chiave di manovra 

Codice Specifiche
2291-1 Nr 1 supporto
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IDRANTI - ATTACCHI VVF E ACCESSORI

FLANGE PIANE O FILETTATE GUARNIZIONI IN GOMMA UNI PER 
RACCORDI

GUARNIZIONI E SERIE BULLONI

Codice Descrizione
0820 DN 80 PN 16 filettata
0821 DN 100 PN 16 filettata

Codice Descrizione
0814 DN 25 UNI 804
0816 DN 45 UNI 804
1038 DN 70 UNI 804
1039 DN 80 UNI 804

Codice Nr. bulloni Dn Per flange DN

0811 4 M16 65
0812 8 M16 80
0813 8 M16 100

Codice Descrizione Coperchio Base superiore Base inferiore

1244 Per idranti sot-
tosuolo 65/80

340x240 370x270 420x320

IDRANTE SOTTOSUOLO

Fig. Codice Descrizione Dimensioni
1 0798 DN 80 - sbocco a baionetta DN 70 H470xL307
2 0795 DN 80 - sbocco in ottone UNI 70 H470xl307

Idrante sottosuolo in ghisa conforme 
EN 14339 per pressioni d’esercizio fino 
a 16 bar. Flange dimensionate EN 1092-
2 PN 16. Dotato di scarico antigelo che 
consente lo scarico completo a chiusura 
totale della valvola. Altezza della flan-
gia al cappellotto di manovra mm 450. 
Apertura e chiusura tramite utilizzo della 
chiave di manovra al cappellotto quadro

GOMITO A PIEDE FLANGIATO IN GHISA 

Codice DN Dimensioni
0834 80 L165xH275

Gomito a piede per idranti flan-
giato a norma UNI EN 1092-2 PN 
16, gomito a 90° in ghisa sferoi-
dale con piedino di appoggio.

Chiusini per idranti sottosuolo in ghisa con coperchio. Carrabile EN 124:2015 
classe C250.

CHIUSINO STRADALE IN GHISA VERNICIATO NERO PER IDRANTI SOTTOSUOLO

1 2
Collo di cigno per 
idranti sottosuolo 
UNI EN 14339. Co-
lonna in ottone e 
acciaio. 

COLLO A CIGNO AD UNO SBOCCO

Codice Descrizione Altezza Tipo
0799 UNI 45 F sbocco UNI 45 M 630 Uscite orientabili
0800 UNI 70 F sbocco UNI 70 M 755 Uscite orientabili

Codice Dimensioni
CAR1015 230x310
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Fig. Codice Tipo Materiale Lunghezza
1 0775 Per idranti sottosuolo con chiave quadro e saracinesche Ghisa e acciaio Chiusa: 650mm Max:1100 mm
2 0775-1 Telescopica - multiuso sottosuolo, soprasuolo e chiusini Ghisa e acciaio L max 1100 mm
3 0777 Per raccordi 45/70 tipo A Acciaio 265 mm
4 0777-2 Per raccordi DN 25/45/70 tipo 1 UNI 814 Acciaio 280mm
5 1273 Idranti soprasuolo UNI EN 14384 Ghisa e acciaio 400 mm

IDRANTI - ATTACCHI VVF E ACCESSORI

CHIAVI DI MANOVRA

1 3 4 52

TAPPO FEMMINA CON GUARNIZIONE 
E CATENELLA

TAPPO MASCHIO ATTACCO FILETTA-
TO MASCHIO CON GUARNIZIONE E 

CATENELLA

Codice Descrizione Materiale
0827 UNI 45 Ottone
0828 UNI 70 Ottone

Codice Descrizione Materiale
0830 UNI 45 Ottone
0831 UNI 70 Ottone
1537 UNI 70 PVC rosso

RACCORDO COMPLETO IN OTTONE 
3PZ. A NORMA UNI 804

Codice Tipo
0770 UNI 25
0772-1 UNI 45
0774-1 UNI 70

Codice Rubinetto Foro
0642A UNI 45 7x7 mm
0643 UNI 70 10x10 mm

Codice 0641 Attacco
0641A 1” 1/2 PN 16 ISO7 UNI 45
0639 2” PN16 UNI 70
0640 2” 1/2 PN 16 UNI 70

RUBINETTO IDRANTE IN OTTONEVOLANTINO IN METALLO SELLA SALVAMANICHETTA IN 
POLIPROPILENE 45/70

Codice 1060-1


