TRASPORTO MERCI PERICOLOSE

PANNELLI GENERICI FISSI E PIEGHEVOLI IN ALLUMINIO

300 mm.

K11
K11/5 con staffa

KRS Portapannello inox con
bordo per cartelli.

MERCI PERICOLOSE

! |
KR4 Supporto inox per cartelli 400x300 mm.

K12/s

PANNELLO CON NUMERI INTERCAMBIABILI PER SEGNALAZIONE
TRASPORTO MERCI PERICOLOSE SU STRADA

Ko4

Kit con numeri intercambiabili per prodotti
petroliferi completo di pannello con guide,
staffa, viti zincate, copripannello e scatola
contenente 8 piastrine numeriche per
composizione 30/1202 Gasolio, 30/1223
Cherosene, 33/1203 Benzina e tutti gli
idrocarburi con un punto di inflammabilita
tra 0°-100°C. In acciaio inox AISI 304.

K06

Kit completo per composizione prodotti
Chimici, Petroliferi @ GPL in acciaio inox
AlIS| 304.

CODICE

CODICE

CODICE

CODICE

DENTIGATVO  pRoporro. MOELLO wovello Moy, “proporro  MODELLO MODELLO.
22/1951 ARGON LIQUIDO K28/186 K29/186 30/1223 CHEROSENE K28/136 K290/136
221917 AZOTO LIQUIDO K28/187 K29/187 331203 BENZINA K28M134 K29/134
2212187 BIOSSIDO DI CARBONIO | K28/188 K29/188 22311038 ETILENE REFRIGERATO | K28/225 K29/225
23101 BUTANO K28/235 K29/235 223/1966 IDROGENO LIQUIDO K28/189 K29/189
23/1965 GPL K28/183 K29/183 2251073 OSSIGENO LIQUIDO K28/190 K29/190
231978 PROPANO LIQUIDO K28/184 K29/184 236/1040 0OSSIDO ETILENE K28/191 K29/191
3011202 GASOLIO K28/135 K29/135 268/1005 AMMONIACA K28/282 K20/282

PORTACARTELLI PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSE

KR1
Portacartello in acciaio inox, spessore 1 mm, con gancio.
Dimensione 300x300 mm.

KR3
Portacartello in acciaio inox, spessore 1 mm, con gancio, completo di staffa.
Dimensione 300x300 mm.

Entrambi i modelli sono abbinabili ai segnali ADR proposti a pag. 89.




TRASPORTO MERCI PERICOLOSE

SEGNALETICA PER ANGOLI MORTI DEGLI AUTOMEZZI \

A partire dal 01/01/2021 il Codice della Strada francese ha introdotto I'obbligo, per i veicoli superiori a 3,5 Ton, di esporre visibilmente una specifica
segnaletica indicante la posizione degli angoli morti. L'obbligo riguarda non solo i veicoli immatricolati in Francia, ma anche quelli stranieri
in transito su territorio francese.

Dimensioni: 170x250 mm I

ATTENTICE:

MERCI PERICOLOSE

ANGLES
MORTS

ANGLES
MORTS

PER CAMION

E-76 Versione Adesiva
E-76/A Pannello Alluminio
E-76/M Supporto Magnetico

PER AUTOBUS

E-77 Versione Adesiva
E-77/A Pannello Alluminio
E-77/M Supporto Magnetico

PANNELLI RETRORIFLETTENTI PER LA CONTRASSEGNI PER
SEGNALAZIONE DEI MEZZI AGRICOLI VEICOLI CONTO TERZI -
CONTO PROPRIO
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K58
TDP‘ Pellicola adesiva conto terzi in PVC bianco.
' ‘ Dimensione 325x160 mm.
74 \\ \ =
K60 K61
Pannelli in alluminio piano per la Pannello in alluminio piano per la
segnalazione delle attrezzature portate segnalazione delle attrezzature portate
o semiportate dalle trattrici agricole o semiportate dalle trattrici agricole
durante la circolazione su strada con durante la circolazione su strada con
Omologazione Ministeriale. Retroriflettenti Omologazione Ministeriale. Retroriflettente K59
classe 2 e fluorescenti. Vendita a coppia. classe 2 e fluorescente. Pannello singolo. Pellicola adesiva conto proprio in PVC rosso.
Dimensione 564x282 mm. Dimensione 423x423 mm. Dimensione 325x160 mm.

PANNELLI RETRORIFLETTENTI PER LA SEGNALAZIONE DEI VEICOLI E RIMORCHI

)

/

V&4

i )
1

rai AW Y — 3
| I N | L ]
|E:: — == = o ‘ B o
) i J —J ) ) ) J
K50 K51

Pannelli in alluminio piano per la segnalazione degli
autoveicoli con Omologazione Ministeriale. Retroriflettenti

classe 2 e fluorescenti. Vendita a coppia.

\Dimensione 565x140 mm.

-

Pannelli in alluminio piano per la segnalazione dei rimorchi
con Omologazione Ministeriale. Retroriflettenti classe 2 e
fluorescenti. Vendita a coppia.

Dimensione 565x200 mm.
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ADESIVI E CARTELLI ADR

KFormato A = Adesivo 100x100 mm Formato C = Adesivo 300x300 mm Formato T = Alluminio 300x300 mm
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ATTENZIONE
E-690 130x120 mm E-691 130x120 mm E-70 = 400x300 mm E-74 240x100 mm CONTIENE

E-70/A = 400x300 mm AMIANTO

Respirare polvere di

alluminio amlante & pericolose

per la salute
Seguire le norme

di sicurezza
E-73/A
foglio da
16 etichette
40x85 mm
E-73
E-71 = 500x400 mm E-72 = 500x400 mm E-75 =150x150 mm E-85 C lato 310 mm etichetta da
E-71/A = 500x400 mm E-72/A = 500x400 mm E-75/40 = 400x400 mm 105x245 mm
alluminio alluminio E-75/A = 400x400 mm
alluminio
Formato A = 75x105 mm Formato B = 148x210 mm
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BORSA E ACCESSORI ADR

BORSA ADR \

Robusta borsa in nylon 840 spalmato in PVC, impermeabile e antistrappo con maniglioni e portacartellino. Costruita a due scomparti con parte
inferiore rigida a scarpiera in polistirolo antiurto. Dimensione 50x30x45 cm.

KB 100

Contenuto standard: I
- Maschera pieno facciale

- Filtro polivalente da 300 cc.

- Elmetto in polietilene

- Completo giacca pantalone in Nylon/PVC
- Stivali in PVC

- Guanti in neoprene Ql
- Occhiali a mascherina

- Flacone lavaocchi

- 2 lampade lampeggianti a batteria

- Rotolo nastro bianco/rosso da 200 mt.

- Badile con manico in legno e pala in alluminio
- Telo copritombino in nitrile

KB 00 Borsa ADR vuota

In alternativa o a completamento disponiamo inoltre di:

- Semimaschere con filtri adeguati

- Tute antiacido, comuni ed ignifughe

- Scarpe e stivali di sicurezza

- Guanti in pelle, gomma, PVC, Hycron e Kevlar

- Cinture ed imbracature di sicurezza

- Cassette mediche di pronto soccorso

- Martelli in gomma

- Coni di segnalazione in gomma o PVC

- Cunei di stazionamento

- Cartelli, coni e transenne per sbarramenti

- Adesivi e cartelli per trasporto ADR a numeri fissi o intercambiabili
- Kit assorbiliguidi

- Porta estintori a gabbia o a secchiello da fissare sui mezzi di trasporto
- Copri estintori in nylon con finestrella

- Lampade antideflagranti

CUNEO FERMARUOTA PER CAMION

KR 23105
Omologazione TUV DIN 76051-E 53, conforme alla normativa ADR 2001, brevetto
internazionale.
% - Realizzato in polipropilene (moplen RP 440 N anti UV
. - Elemento antiscivolo in lega UNI 5076
< 010 ¥ - Adatto a veicoli con pneumatici di raggio max 530 mm e carico statico di ruota di max
6500 kg.
') - Completamente a prova di scintilla.
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ROMPIFIAMMA PER TUBO DI SCARICO CON ATTACCO A PINZA E DOPPIA RETE INOX

Vetture da 35 a 48 mm KD40

Vetture da 48 a 62 mm KD50

Vetture da 62 a 75 mm KD60
Autocarro | da 75 a 95 mm KD80
Autocarro | da 93 a 112 mm KD100
Autocarro | da 113 a 140 mm KD120
Autocarro | da 135 a 160 mm KD145
Autocarro | da 160 a 180 mm KD160
Autocarro | da 170 a 190 mm KD180
Autocarro | 200 mm KD200

\ Autocarro | 220 mm KD220
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DISPOSITIVI E SEGNALI PER AUTOMEZZI

/PORTAESTINTOFIE CON COPERCHIO RIMOVIBILE
PER AUTOMEZZI

Dal design moderno e funzionale, & perfetto per I'installazione a bordo di automezzi.

- Dispositivo di chiusura anti-apertura accidentale

- Sistema di bloccaggio dell'estintore a tensionamento progressivo regolabile, anti-
vibrazioni, con pulsanti a sgancio rapido evidenziati in colore rosso

- Coperchio con cerniera non vincolata, per consentire un rapido accesso all'estintore in
caso di necessita

PE/11
Per estintori da 6 kg.

PE/12
Per estintori da 9/12 kg.

DISPOSITIVI E SEGNALI AUTOMEZZI

DELINEATORI RETRORIFLETTENTI PER VEICOLI LUNGHI E PESANTI E LORO RIMORCHI

La legge 1 Agosto 2003 stabilisce che gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi con massa Altri esempi di bordature:
superiore a 3,5 t debbano essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti in

ottemperanza a quanto previsto dal Regalamento ECE/ONU n. 104, (/Ei_,(_ )Q EC—;
Il nastro per segnalazioni sagome veicoli & omologato in conformita a tale Regolamento ed el )

& la perfetta soluzione per il rispetto del Nuovo Codice della Strada. Disponibile in tre diversi
colori (bianco, giallo, rosso). [ ,\g I I

Rotoli autoadesivi per superfici rigide in altezza 50 mm e lunghezza da 50 mt.
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SEGNALAZIONE VISIVA DEI VEICOLI E DEI TRASPORTI ECCEZIONALI

Pannelli retroriflettenti per trasporti eccezionali, conformi D.M. del 30/1/85 G.U. n. 29,
realizzati con pellicole rifrangenti High Intensity approvate dal Ministero dei Trasporti,
su supporto in alluminio spessore 1,5 mm.

SO ECEETOME TRASPORTO ECCEZIONALE L_ s .

K 55 600x150 mm 1200x150 mm 600x300 mm Vendita a coppia

PANNELLI E ADESIVI RETRORIFLETTENTI

ARS 30  Adesivo rifrangente cl. 1 300x300 mm
ARS 30/M Magnetico rifrangente cl. 1 300x300 mm
ARS 45  Adesivorifrangente cl. 1 450x450 mm
ARS 45/M Magnetico rifrangente cl. 1 450x450 mm
ARS 90 Adesivorifrangentecl. 1 900x900 mm

VEICOLO
/ AL TRAINO

1/880 500%500 mm K76  400x300 mm 012 400%400 mm

Pannello in alluminio Pannello in alluminio Adesivo rifrangente

rifrangente cl. 2 rifrangente cl. 2 cl. 1
Contrassegni di limitazione
permanente di velocita @ 200 mm. |
(Art. 344 D.PR. 16/12/1992 n. 495)
realizzati in pellicola vinilica rifrangente
H.l. cl. 2. Approvati dal Ministero dei

K69 15 K69 40 K69 60 K69 70 K69 80 K69 90 K69 100 Trasporti. l
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