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ANTINCENDIO

233

233

ESTINTORE 30 kg CO2

ESTINTORE 50 kg CO2

ESTINTORI CARRELLATI A BIOSSIDO DI CARBONIO

Estintore carrellato a biossido di carbonio. Involucro 
realizzato in pressofusione in acciaio con valvola a vo -
lantino.Cono erogatore ad alte prestazioni con impu -
gnatura isolata contro il rischio di ustioni a freddo com -
pleto di ugello in ottone e valvola di intercettazione.
  

Estintore carrellato a biossido di carbonio. Involucro 
realizzato in pressofusione in acciaio con valvola a vo -
lantino. Cono erogatore ad alte prestazioni con impu -
gnatura isolata contro il rischio di ustioni a freddo com -
pleto di ugello in ottone e valvola di intercettazione.

Codice 17304

Classe di fuoco 233 B

Carica nominale �������0�,

Estinguente CO2

Peso totale �|���
�������,

Altezza 1300 mm

Larghezza 450 mm
Profondità 470 mm

Temperatura di esercizio �T�����[�������a���>�����[����

Valvola Ottone

Codice 17504

Classe di fuoco 233 B 

Carica nominale �������0�,

Estinguente CO2

Peso totale �|�������������,

Altezza 1270mm

Larghezza 1425 mm
Profondità 580 mm

Temperatura di esercizio �T�����[�������a���>�����[����

Valvola Ottone
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DISPOSITIVO ANTINCENDIO TWIN AGENT

Codice 30509 30119

Classe di fuoco A+B+C A+B+C

Carica nominale 50 + 50 100 + 100

Propellente Azoto Azoto

Estinguente ���
�������������������Y�>���&�(�6�:�&���5�7�*�2�.�8�(�*�1�&�9�&���(�4�3��
additivi schiumogeni

���
�����������������Y�>���&�(�6�:�&���5�7�*�2�.�8�(�*�1�&�9�&��
con additivi schiumogeni

Temperatura di esercizio ���[�������a���>�����[���� ���[�������a���>�����[����

Dispositivo pensato per utilizzo 
in spazi aperti e ampi con rischio 

incendio elevato

Questo dispositivo è pensato e studiato per impiego in grandi incendi di ogni tipo di classi ABC, detti an-
che Twin Agents sono costituiti da unico telaio carrellato e da due serbatoi. Il primo serbatoio è realiz -
zato in acciaio al carbonio e caricato con polvere polivalente ABC, l’altro serbatoio è realizzato in acciaio 
�������#���*���(�&�7�.�(�&�9�4���(�4�3���&�(�6�:�&���*���&�)�)�.�9�.�;�.���8�(�-�.�:�2�4�,�*�3�.���5�7�*�2�.�8�(�*�1�&�9�.�E�����1�.���.�3�;�4�1�:�(�7�.���8�4�3�4���2�*�8�8�.���.�3���5�7�*�8�8�.�4�3�*���)�&��
�:�3�&���'�4�2�'�4�1�&���)�.���&�?�4�9�4���(�&�7�.�(�&�9�&���&�����������'�&�7���N�������4�����	���1�.�9�7�.�O���(�4�3�9�7�4�1�1�&�9�&���)�&���:�3���7�.�)�:�9�9�4�7�*���)�.���5�7�*�8�8�.�4�3�*���9�&�7�&�9�4���&��������
�'�&�7�E�����7�&�?�.�*���&���6�:�*�8�9�4���8�.�8�9�*�2�&���.���8�*�7�'�&�9�4�.���*�3�9�7�&�3�4���.�3���5�7�*�8�8�.�4�3�*���.�3���(�.�7�(�&���������8�*�(�4�3�)�.���*���5�4�8�8�4�3�4���*�8�8�*�7�*���:�9�.�1�.�?-
�?�&�9�.���5�*�7���1�Y�*�7�4�,�&�?�.�4�3�*�E�����4�3�4���.�3�)�.�(�&�9�.���*�)���.�3�)�.�8�5�*�3�8�&�'�.�1�.���.�3���&�*�7�*�4�5�4�7�9�.�F���7�&�B�3�*�7�.�*�F���,�7�&�3�)�.���)�*�5�4�8�.�9�.���)�.���1�.�6�:�.�)�.���.�3-
�™�&�2�2�&�'�.�1�.�F���,�7�&�3�)�.���2�&�,�&�?�?�.�3�.���)�.���&�(�(�&�9�&�8�9�&�2�*�3�9�4���2�*�7�(�.���5�*�7�.�(�4�1�4�8�*���*�)���.�3�™�&�2�2�&�'�.�1�.�E N.B. Questi dispositivi 
non possono essere omologati su territorio nazionale e devono essere utilizzati da almeno 2 operatori.


