
116

POMPIERISTICO

NASPI ANTINCENDIO CE CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 671-1

Il naspo antincendio è realizzato per installazione interna a incasso oppure a parete. L’attacco della val-
vola a sfera è femmina 1” Gas cilindrico ISO 228. La cassetta è dotata di due prefori, uno sul lato destro 
ed uno sul lato sinistro. Preferenzialmente la valvola a sfera va posizionata sul lato sinistro guardando 
frontalmente la cassetta. La pressione massima di esercizio è di 12 bar. Nell’eventualità di installazioni 
all’esterno, (verificare in funzione delle normative applicabili), è necessario controllare che la cassetta 
sia riparata dagli agenti atmosferici e la tubazione di adduzione acqua sia opportunamente coiben-
tata se esposta al gelo. Per queste applicazioni si consiglia installazione di cassette in acciaio INOX.

FARE  ATTENZIONE : La norma UNI 10779 prevede che in prossimità dell’ultimo naspo di ogni dirama-
zione aperta si debba installare una valvola con manometro per misurare la pressione residua. Sui 
naspi presenti a catalogo si può richiedere applicazione della valvola con manometro codice 2229-3.
Nel catalogo sono presenti i principali componenti di ricambio per i naspi. Per al-
tre tipologie o componenti richiedere informazioni al nostro ufficio commerciale.

NASPO DN 25 UNI EN 671-1 CE NASPO DN 25 UNI EN 671-1 CE

Codice Lunghezza Dimensioni
0983A-1 MT 20 H650X700X200
0984A-1 MT 25 H650X700X200
0985A-1 MT 30 H650X700X250

Codice Lunghezza Dimensioni
1971-1 MT 20 H650X700X205
0972A-1 MT 25 H650X700X205
0973A-1 MT 30 H650X700X230

Naspo orientabile a parete da interno/esterno marcato 
CE composto da cassetta con bordi arrotondati e bobina 
in acciaio al carbonio verniciate in poliestere rosso RAL 
3000, telaio portavetro in alluminio anodizzato (com-
pleto di lastra fumè). Tubazione semirigida a norma UNI 
EN 694 raccordata con lancia a rotazione ugello equi-
valente diam. 8 – K 28. Completo di valvola intercetta-
zione a sfera in ottone da 1” gas ed erogatore in ottone.

Naspo orientabile a parete da interno/esterno marcato 
CE composto da cassetta con bordi arrotondati e bo-
bina in acciaio al carbonio verniciate in poliestere ros-
so RAL 3000, con portello pieno. Tubazione semirigida 
a norma UNI EN 694 raccordata con lancia a rotazione 
ugello equivalente diam. 8 – K 28. Completo di valvola 
intercettazione a sfera in ottone da 1” gas ed erogatore 
in ottone.
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NASPI ANTINCENDIO CE CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 671-1

Fornito con rubinetto da 1” con attacco portamanometro, manometro di misu-
razione 0-16 bar e spezzone da 70 cm per collegamento alla ruota del naspo

SPEZZONE DI TUBO PER COLLEGAMENTO 
ALLA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

TUBAZIONE SEMIRIGIDA BIANCA 
UNI EN 694

TUBAZIONE SEMIRIGIDA BIANCA
UNI EN 694

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE PER 
COLLEGAMENTO DEL NASPO ALLA RETE 

IDRICA

LANCIA A LEVA A TRE EFFETTI PER RICAM-
BIO NASPO CE A NORMA UNI EN 671

LANCIA A ROTAZIONE PER RICAMBIO NASPO 
CE A NORMA UNI EN 671

Codice 1279
Colore Bianco
Lunghezza 1,1 mt
Raccordo DN 25
per collegamento alla valvola di intercettazione

Codice 0635
Colore Bianco
Lunghezza a richiesta
Raccordo DN 25

Codice Lunghezza
1124 20MT
1745 25 MT
1951 30 MT
Raccordata per installazione in cassetta na-
spo CE presenti a catalogo. Raccordo ma-
schio DN 25 UNI 805 e snodo.

Codice Raccordo
2177-1 M1” x F 1”

Codice 0601
Passo M34x3
Diametro ugello 8

Codice 0601-2
Portagomma 1” per tubo DN 25
Diametro equivalente 8

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DA 1” CON MANOMETRO DI MISURAZIONE 
PRESSIONE

Codice Specifica
2229 Assemblato rubinetto 1”+manometro+tubo attacco ruota naspo
2229-1 Rubinetto idrante 1” gas F x 1” gas M con attacco manometro
2229-2 Manometro di ricambio 0-16 Bar con attacco 1/4”
Può essere richiesto già montato sui naspi di serie utilizzando il codice aggiuntivo 2229-3

ATTENZIONE: la norma UNI 10779 
sulle reti idranti prevede che in 
prossimità dell’ultimo naspo di ogni 
diramazione aperta si debba instal-
lare una valvola con manometro 
per misurare la pressione residua

La manutenzione dei naspi deve essere eseguita nel territorio italiano, in accordo alla UNI EN 671-3 da per-
sonale competente. Almeno una volta l’anno la tubazione deve essere srotolata e sottoposta alla pres-
sione di rete. Ogni 5 anni  le tubazioni devono essere sottoposte alla massima pressione di eserci-
zio. Dopo ogni prova la tubazione deve essere svuotata e fatta asciugare prima di essere riavvolta.
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SISTEMI IDRANTE CE UNI 45 - EN 671-2
SISTEMA IDRANTE EN 671-2 CON TELAIO CON LASTRA

SISTEMA IDRANTE EN-671-2 CON PORTELLO PIENO

SISTEMA IDRANTE EN 671-2 CON TELAIO CON LASTRA

SISTEMA IDRANTE EN-671-2 CON TELAIO CON LASTRA

Codice Lunghezza Lancia Colore
0957 MT 20 Ugello ø 12 Inox
1005 MT 25 Ugello ø 12 Inox
1007 MT 30 Ugello ø 12 Inox
Dimensioni cassetta (LxHxP) 375x200x600 mm

Codice Lunghezza Lancia Colore
0963 MT 20 Ugello ø 12 Rosso
1017 MT 25 Ugello ø 12 Rosso
1019 MT 30 Ugello ø 12 Rosso
Dimensioni cassetta (LxHxP) 375x200x600 mm

Codice Lunghezza Lancia Colore
0955 MT 20 Ugello ø 12 Rosso
1001 MT 25 Ugello ø 12 Rosso
1003 MT 30 Ugello ø 12 Rosso
Dimensioni cassetta (LxHxP) 375x200x600 mm

Codice Lunghezza Lancia Colore
1571 MT 20 Ugello ø 12 Rosso
1572 MT 25 Ugello ø 12 Rosso
1573 MT 30 Ugello ø 12 Rosso
Dimensioni cassetta (LxHxP) 370x160x605 mm

Cassetta completa di lastra infrangibile correda-
ta di rubinetto DN 45 PN 16-ISO 7, tubazione Ø 45mm 
certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con le-
gatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilega-
tura, sella salvamanichetta, lancia a leva UNI 45.

Cassetta corredata di rubinetto DN 45 PN 16-ISO 7, tuba-
zione Ø 45mm certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 
804 con legatura a norma UNI 7422 con manicotti co-
prilegatura, sella salvamanichetta, lancia a leva UNI 45.

Cassetta corredata di rubinetto DN 45 PN 16-ISO 7, tuba-
zione Ø 45mm certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 
804 con legatura a norma UNI 7422 con manicotti co-
prilegatura, sella salvamanichetta, lancia a leva UNI 45.

Cassetta completa di lastra infrangibile correda-
ta di rubinetto DN 45 PN 16-ISO 7, tubazione Ø 45mm 
certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con le-
gatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilega-
tura, sella salvamanichetta, lancia a leva UNI 45.


