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Codice 21063-54

Classe di fuoco 34A - 233B - C

Carica nominale �����0�,

Estinguente ABC MAP 20%

Peso totale �|�����F�������,

Diametro serbatoio 160 mm

Altezza totale 505 mm

Temperatura di esercizio �T�����[�������a�>�������[����

Valvola Ottone nichelato

Supporto Optional 0313 - 3036

Estintore a polvere polivalente ABC dotato di ma -
nichetta di erogazione in gomma con ugello in ot -
tone. Realizzato in acciaio al carbonio a tre pezzi.

ESTINTORI PORTATILI A POLVERE
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Codice 21063-40

Classe di fuoco 34A - 233B - C

Carica nominale �����0�,

Estinguente ABC MAP 20%

Peso totale �|�����F�������,

Diametro serbatoio 160 mm

Altezza totale 550 mm

Temperatura di esercizio �T�����[�������a�>�������[����

Valvola Alluminio con ghiera

Supporto Optional 0313-3036

ESTINTORI PORTATILI A POLVERE

Estintore a polvere polivalente ABC dota-
to di manichetta di erogazione in gomma con
ugello in ottone. Realizzato in acciaio al carbo-
nio a profondo stampaggio con valvola in alluminio.
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Codice 24063-3

Classe di fuoco 34A - 233B - C

Carica nominale �����0�,

Estinguente  ABC MAP 20%

Peso totale �|�������F�������,

Diametro serbatoio 152 mm

Altezza totale 515-530 mm

Temperatura di esercizio �T�����[�������a�>�������[����

Valvola Alluminio con ghiera

Supporto Optional 3036

Estintore a polvere polivalente ABC dotato di bom -
bolina interna di pressurizzazione. La pressuriz -
zazione al momento dell’uso garantisce una co -
stanza nell’erogazione controllando il getto con la 
pistola posizionata all’estremità della manichetta. Realiz -
zato in acciaio al carbonio a tre saldature e clip posteriore.  Estintore pressurizzato al momento

 dell’uso con bombolina interna di
 CO2 da 150 gr. 
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Codice 21064-2

Classe di fuoco 43A - 233B - C

Carica nominale �����0�,

Estinguente ABC MAP 20%

Peso totale �|�����F�������,

Diametro serbatoio 160 mm

Altezza totale 540 mm

Temperatura di esercizio �T�����[�������a�>�������[����

Valvola Ottone nichelata

Supporto Optional 0313

Estintore a polvere polivalente ABC dotato di manichet -
ta di erogazione in gomma con ugello in ottone. Rea-
lizzato in acciaio al carbonio a profondo stampaggio. 
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Codice 21064-3

Classe di fuoco 43A - 233B - C

Carica nominale �����0�,

Estinguente ABC MAP 20%

Peso totale �|�����F�������,

Diametro serbatoio 160 mm

Altezza totale 540 mm

Temperatura di esercizio �T�����[�������a�>�������[����

Valvola Alluminio

Supporto Optional 0313 - 3036

Estintore a polvere polivalente ABC dotato di manichetta 
di erogazione in gomma con ugello  in  ottone. Realizzato 
in acciaio al  carbonio  con design  a profondo stampaggio.

ESTINTORI PORTATILI A POLVERE
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Codice 21065-3

Classe di fuoco 55A - 233B - C

Carica nominale �����0�,

Estinguente ABC MAP 20%

Peso totale �|�����F�������,

Diametro serbatoio 160 mm

Altezza totale 540 mm

Temperatura di esercizio �T�����[�������a�>�������[����

Valvola Ottone nichelato

Supporto Optional 0313

ESTINTORI PORTATILI A POLVERE
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Codice 21064-40

Classe di fuoco 43A - 233B - C

Carica nominale �����0�,

Estinguente ABC MAP 20%

Peso totale �|�����F�������,

Diametro serbatoio 160 mm

Altezza totale 550 mm

Temperatura di esercizio �T�����[�������a�>�������[����

Valvola Alluminio con ghiera

Supporto Optional 0313 -3036

Estintore a polvere polivalente ABC dotato di manichetta 
di erogazione in gomma con ugello in ottone. Realizzato 
in acciaio al carbonio con design a profondo stampaggio.  

Estintore a polvere polivalente ABC dotato di manichet -
ta di erogazione in gomma con ugello in ottone. Rea-
lizzato in acciaio al carbonio a profondo stampaggio. 
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Codice 25069

Classe di fuoco D

Carica nominale �����0�,

Estinguente  Polvere D

Peso totale �|�����F�������,

Diametro serbatoio 160 mm

Altezza totale 505 mm

Temperatura di esercizio �T�����[�������a�>�������[����

Valvola Ottone nichelato

Supporto Optional 0313

ESTINTORI PORTATILI A POLVERE

Estintore a polvere speciale per fuochi derivanti da me -
talli, Classe D. Realizzato con involucro tre pezzi certi-
�™�(�&�9�4�� �8�*�(�4�3�)�4�� �)�.�7�*�9�9�.�;�&�� �������� ���������a���
�a� ���E�� ���4�9�&�9�4�� �5�7�4-
�1�:�3�,�&�� �.�3�� �2�*�9�&�1�1�4�� �(�4�3�� �:�,�*�1�1�4�� �.�3�� �2�*�9�&�1�1�4�� �&�)�� �&�1�9�&�� �*�B�(�&�(�.�&�E



38

55

55

233

233

�������������������������0�,���������!������

�������������������������0�,���������!������

Codice 21095-4

Classe di fuoco 55A - 233B - C

Carica nominale �����0�,

Estinguente ABC MAP 20%

Peso totale �|�����������,

Diametro serbatoio 170 mm

Altezza totale 635 mm

Temperatura di esercizio �T�����[�������a�>�������[����

Valvola Ottone nichelato

Supporto Optional 0313 - 3036

Codice 21095-7

Classe di fuoco 55A - 233B - C

Carica nominale �����0�,
Estinguente  ABC MAP 20%

Peso totale �|�������F�������,

Diametro serbatoio 170 mm

Altezza totale 635 mm

Temperatura di esercizio �T�����[�������a�>�������[����

Valvola Alluminio

Supporto Optional 0313 - 3036

ESTINTORI PORTATILI A POLVERE

Estintore a polvere polivalente ABC dota-
to di manichetta di erogazione in gomma con ugel -
lo in ottone. Realizzato in acciaio al carbonio a tre pezzi.

Estintore a polvere polivalente ABC dota-
to di manichetta di erogazione in gomma con
ugello in ottone. Realizzato in acciaio al carbonio a tre pezzi.

Clip a richiesta
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ESTINTORI PORTATILI A POLVERE
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Codice 24095

Classe di fuoco 55A - 233B - C

Carica nominale �����0�,

Estinguente ABC MAP 20%

Peso totale �|�����F�������,

Diametro serbatoio 160 mm

Altezza totale 540 mm

Temperatura di esercizio �T�����[�������a�>�������[����

Valvola Alluminio con ghiera

Supporto Optional 3036

Estintore a polvere polivalente ABC dotato di bombo -
lina interna di pressurizzazione. La pressurizzazione 
al momento dell’uso garantisce una costanza nell’e -
rogazione controllando il getto con la pistola posi -
zionata all’estremità della manichetta. Realizzato 
in acciaio al carbonio tre saldature e clip posteriore.
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Codice 21125-2

Classe di fuoco 55A - 233B - C

Carica nominale �������0�,

Estinguente  ABC MAP 20%
Peso totale �|�����	�F�����,

Diametro serbatoio 190 mm

Altezza totale 610 mm

Temperatura di esercizio �T�����[�������a�>�������[����

Valvola Ottone nichelata

Supporto Optional 0313-3036

Estintore a polvere polivalente ABC dotato di mani -
chetta di erogazione in gomma con ugello in otto -
ne. Realizzato  in  acciaio   al  carbonio a tre pezzi.

Estintore pressurizza -
to al momento  dell’uso 
con bombolina interna 

di CO2 da 200 gr. 
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Codice 24125

Classe di fuoco 55A - 233B - C

Carica nominale �������0�,

Estinguente ABC MAP 20%

Peso totale �|�����
�F�	�����,

Diametro serbatoio 182 mm

Altezza totale 610-625 mm

Temperatura di esercizio �T�����[�������a�>�������[����

Valvola Alluminio a ghiera

Supporto Optional 3036

Codice 25124

Classe di fuoco 233B - C

Carica nominale �������0�,

Estinguente Bicarbonato di potassio

Peso totale �|�����
�F�	�����,

Diametro serbatoio 182 mm

Altezza totale 610-625 mm

Temperatura di esercizio �T�����[�������a�>�������[����

Valvola Alluminio a ghiera

Supporto Optional 3036

ESTINTORI PORTATILI A POLVERE

Estintore a polvere polivalente ABC dotato di bom -
bolina interna di pressurizzazione. La pressurizza -
zione al momento dell’uso garantisce una costanza 
nell’erogazione controllando il getto con la pistola po -
sizionata all’estremità della manichetta. Realizza -
to in acciaio al carbonio tre saldature e clip posteriore.

Estintore a polvere a base di bicarbonato di potassio 
BC dotato di bombolina interna di pressurizzazione. La 
pressurizzazione al momento dell’uso garantisce una 
costanza nell’erogazione controllando il getto con la pi -
stola posizionata all’estremità dela manichetta. Relizza -
to in acciaio al carbonio tre saldature e clip posteriore.

Estintore pressurizza -
to al momento  dell’uso 
con bombolina interna 

di CO2 da 225 gr. 

Estintore pressurizza -
to al momento  dell’uso 
con bombolina interna 

di CO2 da 225 gr. 


