SEGNALETICA STRADALE

Materiali usati e sigle di identificazione da far precedere al modello prescelto: PER ORDINARE:
NFA: lamiera 10/10 scatolata, rifrangenza normale (RA1)
NFB: lamiera 10/10 scatolata, rifrangenza ad elevata efficienza (R2) es. NFA1
NFC: alluminio 25/10 scatolato, rifrangenza normale (RA1) supporto lamiera scatolata
NFD: alluminio 25/10 scatolato, rifrangenza ad elevata efficienza (R2) + pellicola rifrangenza normale
Si sottolinea che, secondo la norma, i segnali stradali con marcatura CE devono essere installati obbligatoriamente con i relativi fissaggi certificati. l
L'inadempimento equivale alla manomissione (e di conseguenza alla invalidazione) della certificazione del prodotto.
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Fermarsi e Strada deformata Dosso Cunetta Curva a destra Curva a sinistra
dare la precedenza
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Doppia curva Doppia curva Passaggio a livello Passaggio a livello Attraversamento Attraversamento
la prima a destra la prima a sinistra con barriere senza barriere tramviario pedonale
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14 15 16 17 18 19
Attraversamento Discesa Salita Strettoia Strettoia asimmetrica  Strettoia asimmetrica
ciclabile pericolosa ripida simmetrica a sinistra a destra
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Ponte Banchina Strada Bambini Animali domestici Animali selvatici
mobile pericolosa sdrucciolevole vaganti vaganti
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26 27 28 29 30/a 30/b
Doppio senso Circolazione Sbocco su molo Materiale instabile Caduta massi Caduta massi
di circolazione rotatoria 0 su argine sulla strada
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31/a 31/b 32 33 34 35
Semaforo Semaforo Aeromobili Forte vento laterale Pericolo di incendio Altri pericoli
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40* 43/a 43/b 43/c 43/d 43/e
Intersezione con Intersezione con Intersezione con Intersezione con Confluenza Confluenza
\precedenza a destra diritto di precedenza diritto di precedenza diritto di precedenza adestra a sinistra "
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SEGNALETICA STRADALE

Si sottolinea che, secondo la norma, i segnali stradali con marcatura CE devono essere installati obbligatoriamente con i relativi fissaggi certificati.
L'inadempimento equivale alla manomissione (e di conseguenza alla invalidazione) della certificazione del prodotto.
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Dare precedenza Dare precedenza nei Divieto di transito Senso vietato Divieto di sorpasso Distanza minima a'
sensi unici alternati obbligatoria o
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50 51 52 53 54 55
Limite massimo Divieto di segnalazioni  Divieto di sorpasso peri Transito vietato Transito vietato Transito vietato
di velocita acustiche veicoli di massa a pieno ai veicoli ai pedoni alle biciclette
carico superiorea 3,5t a trazione animale
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56 60/a 60/b
Transito vietato Transito vietato Transito vietato Transito vietato Transito vietato ai Transito vietato ai
ai motocicli ai veicoli a braccia a tutti gli autoveicoli agli autobus veicoli di massa a pieno  veicoli di massa a pieno
carico superiorea 3,5t carico superiore a... t
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61 62 63 64/a 64/b 65
Transito vietato Transito vietato Transito vietato ai Transito vietato ai veicoli che Transito vietato ai veicoli che Transito vietato ai
ai veicoli a motore alle macchine veicoli che trasportano  trasporiano esplosivio prodotti  trasportano prodotti suscettibii ~ veicoli aventi larghezza
trainanti un rimorchio agricole merci pericolose facilmente infiammabil di contaminare |'acqua superiore a... metri
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DOUANE POLIZIA
~ G
66 68 69 96 28
Transito vietato Transito vietato Transito vietato Transito vietato ai Alt-Dogana Alt-Polizia
ai veicoli aventi altezza ai veicoli o complessi di ai veicoli aventi una veicoli aventi una
totale superiore a... metri  veicoli aventi lunghezza massa superiore massa per asse
superiore a... metri a... tonnellate superiore a... tonnellate
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99 70 71 72 73
Alt-Stazione Via libera Fine limitazione Fine del divieto Fine del divieto di sorpasso
di velocita di sorpasso fra i veicoli di massa a pieno
carico superiore a 3,5t
74 75 80/a 80/b 80/c 80/d
Divieto Divieto Direzione Direzione Direzione Preavviso di direzione
di sosta di fermata obbligatoria diritto obbligatoria a sinistra obbligatoria a destra obbligatoria a destra
h
| !
80/e 81/a 81/b 81/c 82/a 82/b
Preawiso di direzione Direzioni consentite Direzioni consentite Direzioni consentite Passaggio Passaggio
beligaton‘a a sinistra destra e sinistra diritto e destra diritto e sinistra obbligatorio a sinistra obbligatorio a destra "
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SEGNALETICA STRADALE

Si sottolinea che, secondo la norma, i segnali stradali con marcatura CE devono essere installati obbligatoriamente con i relativi fissaggi certificati.
L'inadempimento equivale alla manomissione (e di conseguenza alla invalidazione) della certificazione del prodotto.

@0

86 88
Passaggi Rotatoria Limite minimo Fine del limite Catene per neve Percorso pedonale
consentiti di velocita minimo di velocita obbligatorie
89 90 91 92/a 93/a 92/b
Fine del percorso Pista ciclabile Fine pista ciclabile Pista ciclabile e Fine della pista ciclabile e Percorso pedonale
pedonale contigua al marciapiede contigua al marciapiede e ciclabile
T
- * *
%\ * ITALIA *
»* *
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93/b 94 95 97/a 42 44
Fine del percorso Percorso riservato Fine del percorso Confine di stato Fine del diritto Diritto
pedonale e ciclabile ai quadrupedi riservato ai quadrupedi tra paesi della di precedenza di precedenza
da soma o da sella dasoma o da sella comunita europea
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700- 9,00
17,00- 20,00
[ [ 900-1720
I e T 2000- 7,00
76 77 79/a 79/b 79/c 79/d
Parcheggio Preawviso di parcheggio Sosta consentita a Sosta consentita a Sosta consentita a Regolazione flessibile della
(precisare direzione freccia) particolari categorie particolari categorie particolari categorie sosta in centro abitato
45 10/a 10/b 11/a 11/b 1i/c
Diritto di precedenza Croce Doppia croce 1° pannello 2° pannello 3° pannello
nei sensi unici alternati di 5. Andrea di S. Andrea distanziometrico distanziometrico distanziometrico

SEGNALETICA VIARIA SEGNALI NORMALIZZATI ENEL

via
. ) ATTENZIONE PERICOLO®E B
Don Minzoni | | e n csinso P
5 - . - 800%250 mm DANGER B
0291/8S Attacco a sinistra B i T s Ll
e 180] |,
MOGLICHKET PLOTZLICHER FLUTWELLEN AICH
ZUFOLGE WON BETATIGUNG DER STAUDAMMSCHUTZE
SENSO UNICO PARALLELO NUMERO CIVICO PERICOLO ONDE PANNELLO 4 LINGUE
0292 A 800x250 mm 293 150x100 mm DI PIENA IMPROVVISA 51621 lato 600 mm

\0292 1000x250 mm Alluminio piano 51620 lato 600 mm r’
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SEGNALETICA STRADALE

/ PANNELLI INTEGRATIVI Al SEGNALI STRADALI

Si sottolinea che, secondo la norma, i segnali stradali con marcatura CE devono essere installati obbligatoriamente con i relativi fissaggi certificati.
L'inadempimento equivale alla manomissione (e di conseguenza alla invalidazione) della certificazione del prodotto.

320m 3,8 Km ‘1‘ 2.8Km ﬂ | 0-24 \ \7.30-19.00‘

01/a 01/b 02/a 02/b 03/a 03/b
...Distanza ...Distanza ...Estesa ...Estesa ...Validita ..Validita H
3
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‘1‘ 8.00 20.ooJ ‘xa.oo 20.00‘ = ‘ |§ ,-5;\ [* UQ-‘ =
03/c 03/d 04/a 04/b 06/c 06/d ®
Validita giorni festivi Validita giorni lavorativi Limitazione Eccezione Attraversamento di binari Sgombraneve in azione
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06/e 06/g 06/h 06/i 06/m 06/n
Zona soggetta ad Mezzi di lavoro Strada sdrucciolevole Strada sdrucciolevole Rimozione forzata Segnale di corsia
allagamento in azione per ghiaccio per pioggia
‘tornante ‘ ‘3 tornantl‘
06/p1 06/p1 06/q1
Tornante Serie di tornanti Pulizia stradale

AN N
v v

05/a1 05/a2 05/a3 05/b1 05/b2 05/b3
Inizio Continua Fine Inizio Continua Fine
SEGNALI PER INDUSTRIE SEGNALI PER ALBERGHI
FINITURA RIFRANGENTE RA1 FONDO RIFRANGENTE RA1
1250%250 mm 1250x250 mm
4\ E CARROZZERIA E 4\ T ALBERGO
AUTORIPARAZIONI ™ Belladista,

0294/A 0301/A

CARROZZERIA E ALBERGO
é Q AUTORIPARAZIONI 6 @ Belladista,

0294/S 0301/8

CARROZZERIA E ALBERGO
AUTORIPARAZIONI S ) a 9
0294/D 0301/D

DELINEATORI DI CURVA

LL€CC ¢

2400x600 mm 0468
600x600 mm

PANNELLO OSTACOLI
0469

\046? 2400x600 mm 200x800 mm Aj
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SEGNALETICA STRADALE

l

LUN-VEN
21,00 - 4,00

08/a
Divieto di sosta
temporaneo

coda queue
queue  stau

|

06/f
Coda

06/a
Segni orizzontali
in rifacimento

Andamento della strada principale (esempi)

SEGNALETICA VARIA

06/b
Incidente

o Lun - Ven
1.00 - 4,
1 % 2 4,00
tornante _Q_E
06/p2 06/1 06/q2
Numero del Autocarri in Pulizia meccanica
tornante rallentamento della strada

o

=

Ospedale

Strada senza uscita

0315
Fine strada riservata
ai veicoli a motore

066
Campeggio

e 1

L

i

\ 072

IA\

0303
Attraversamento

pedonale

0310

Preavviso di strada

senza uscita

=1
1.t

Zona
residenziale

067
Motel/Albergo

0304
Scuolabus

Preavviso di strada

senza uscita

0319
Fine zona
residenziale

068
Ristarante

e o
a polizia
locale
controllo
elettronico

della
velocita

074

5 [l
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0305 0306 0307
S0s Sottopassaggio Sovrapassaggio
pedonale pedonale

0312 0313 0314
Velocita consigliata Fine velocita Strada riservata
consigliata ai veicoli a motore
area Zona
pedonale traffico limitato ®
0320 0322 0324
Area pedonale Zona traffico Aftraversamento
urbana limitato ciclabile
e
consentito su carreggiata zonarimozione
transito e marciapiede
locale per lavori m
— S e —
069 070 071

Si sottolinea che, secondo la norma,

i segnali stradali con marcatura CE devono essere installati
obbligatoriamente con i relativi fissaggi certificati.
L'inadempimento equivale alla manomissione
(e di conseguenza alla invalidazione) della certificazione del prodotto.




SEGNALETICA STRADALE

/ SOSTEGNI PER SEGNALI STRADALI
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PALI TUBOLARI IN FERRO ZINCATO COLLARI SEMPLICI COLLARI DOPPI
Antirotazione e cappellotto di chiusura alla CL 48 per pali @ 48 mm CL 048 per pali @ 48 mm
sommita. CL 60 per pali @ 60 mm CL 060 per pali @ 60 mm

PF415048ht.1,50m PF433048ht. 3,30 m
PF 420 ©48 ht. 2,00 m PF 630 @ 60 ht. 3,00 m
PF430©48ht.300m PF6330@60ht. 3,30 m

KIT FISSAGGIO PER SEGNALI CERTIFICATI BCM BCC
Kit per segnali stradali certificati CE Base circolare in metallo @ 50 em per |l Base in cemento per pali parapedonali,
secondo il CPR 305/2011. sostegno di palida @ 48 mm. 27 kg. circa con foro @ 48 mm.
CL 60/C BCM/60 per il sostegno di pali @ 60 mm.
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PCE CVv 02 CV 04 CV 05
Dissuasore di sosta in polietilene con Cavalletto in lamiera Cavalletto in scatolato Cavalletto a libro in
foro @ 48 mm, tappo di riempimento e stampata per triangolo 15x15 mm, colore nero, profilato di ferro, idoneo
di scarico. Riempimento con 70 Lt. di da 90 cm. o disco da 60 per triangoli da 90 cm. e per supportare targhe
acqua o 100 kg. di sabbia. Colore giallo. cm. Altezza 850 mm. dischi da 60 cm. Altezza da 90x120 cm o da
1175 mm. Anorma C.d.S. 90x135 cm.

PC

Dissuasore di sosta in cemento con
foro @ 60 mm del peso di 200 kg. circa.
Colore giallo,

DELINEATORE DI OSTACOLI
Esempio di realizzazione

BZ

I 11 composto dai seguenti pezzi:

—— , . .

Sacco per|'appesantimento e £ - Base in cemento cod. PC
la stabilizzazione di cavalletti B - Cupola bombata rifrangente
e barriere, riempibile con 1 « R2 in alluminio da 50x45 cm.
acqua, fornito vuoto. I 5 g cod. NFD177 ol
BZ/B § - Segnaletica di direzione

; 8 obbligatoria @ 60 cm. oppure

Sacco per |'appesantimento e 1 g : = 9P
la stabilizzazione di cavalletti =] = 40 cm (vedi pag. 98 e 99)
e barriere, riempibile con [+—s2em— -Palo @ 60, altezza 150 cm,
sabbia, fornito vuoto. cod. PF615 "
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CANTIERISTICA
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< 1/383 1/388 1/384 1/385 1/386 1/387
3) Lavori Altri pericoli Strettoia simmetrica Strettoia asimmetrica  Strettoia asimmetrica Doppio senso
- asinistra adestra di circolazione
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1/389 1/390 1/404 1/80/GIR 41 48*
Strada deformata Materiale instabile Semaforo Direzione obbligatoria Dare precedenza nei Divieto di sorpasso
sulla strada girevole sensi unici alternati
smin INIZIO FINE
50 70 45 06/a 1/5700 600x400 mm 1/5710 600x400 mm
Limite massimo Via libera Diritto di precedenza Segni orizzontali
di velocita nei sensi unici alternati in rifacimento
rallentare rallentare rallentare rallentare attenzione
lavori lavori deviazione ; macchine
in corso geata operatrici
in corso O T o autocarri pe
per km in movimento
1/311 1200x900 mm 1/312  1200x900 mm 1/313  1200x800 mm 1/314  1200x900 mm 1/315 1200x900 mm
Ty 3 1 1 e =y
e . J e e - 2 2= 7 “— - @@ 7
1/5711 400x600 mm 1/5712 400x600 mm 1/5713 600x900 mm 1/56716 600x900 mm 1/5714 600x900 mm 1/5715 600x900 mm

(precisare direzione freccia)  (precisare direzione freccia)

€ £ ¢

2400x600 mm

1/395
600x600 mm

A

' deviazione ==
1/5720/D Direzione destra 1250%250 mm
1/5720/8 Direzione sinistra 1250x250 mm Lavoridi | |
| |
RALLENTARE |
Impresa | |
1/5730 1250%250 mm Inizio [ |
A Recapito | |
1/398 Disco girevole 900x900 mm Tel. | |
1/382 2000x1500 mm
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CANTIERISTICA

/ DOSSI RALLENTATORI DI VELOCITA

|l dosso artificiale rallenta il traffico stradale al fine di migliorare le condizioni di sicurezza. |l prodotto & realizzato con una miscela costituita in parte
da gomma vulcanizzata riciclata. Gli inserti in elastoplastico rifrangente applicati sull’elemento centrale migliorano la visibilita notturna del dosso.
L’elemento terminale, invece, impedisce repentine variazioni di altezza raccordando dolcemente il dosso al suolo. Per questa ragione il suo utilizzo
& fortemente consigliato. Disponibili in tre diverse altezze.

P,

CANTIERISTICA

™

1/R3: dosso altezza 3 cm. 1/R5: dosso altezza 5 cm. 1/R7: dosso altezza 7 cm.
Su strade con limite di velocita Su strade con limite di velocita Su strade con limite di velocita
= 50 km/h = 40 km/h =30 km/h
Dimensione moduli: Dimensione moduli: Dimensione moduli:
Larghezza: 48 cm Larghezza: 50 cm Larghezza: 34 cm
Lunghezza: 60 cm = Lunghezza: 90 cm Lunghezza: 120 cm
Fissaggio: 4 tasselli compresi Fissaggio: 5 tasselli compresi @ Fissaggio: 5 tasselli compresi
1/R5/T: Coppia terminali 1/R7/T: Coppia terminali
I

ATTENZIONE: E obbligatorio
segnalare la presenza di dossi
con pannello esplicativo e
il relativo limite di velocita.

PASSACAVI

MINI: Rampa passacavi in gomma riciclata e certificata ReMade in Italy®, pedonabile e adatta ad un traffico veicolare leggero. La parte superiore
& dotata di un inserto in elastoplastico rifrangente per incrementare la visibilita notturna; la parte inferiore & dotata di 2 canali a sezione quadra
50x50 mm. Completa di 4 tasselli 12x160 mm.

CODICE A B c D
1/P7 70mm | 480mm | 1000 mm | 50 mm

Tassellabile. Colore nero.

MAXI: Passacavi realizzati con mescola di gomma super elastica, recano due alloggiamenti per il passaggio di tubazioni o cavi. Utilizzabili nei
cantieri temporanei o per lavori di manutenzione. Accoppiabili tramite elementi di giunzione ad incastro. Testati per una portata massima di 70 q.li
per singolo assale. Dotati di quattro inserti gialli rifrangenti. Disponibili in due misure differenti.

CODICE A B c D =

1/P9 |845mm (302 mm | 70 mm | 90 mm | 92 mm

1/P14 | 992 mm | 284 mm | 120 mm | 140 mm | 142 mm

Non tassellabile. Colore nero.




CANTIERISTICA

SEPARATORE DI CORSIA - ALTEZZA 10 CM \
APPROVATO MIN. DEI TRASPORTI 8009/2000

Cordolo separatore di corsia riservata realizzato interamente in gomma e rivestito con poliuretano elastomerico di colore giallo. Composto da un
elemento centrale e da due terminali di chiusura maschio e femmina.

Per aumentarne la visibilita notturna, sono stati applicati su entrambi i lati del cordolo degli inserti in elastoplastico rifrangente. A richiesta il cordolo

puo essere dotato di delineatore cilindrico in elastomero poliuretanico giallo con due fasce rifrangenti. Il cilindro con innesto a baionetta pud essere I

faciimente sostituito se danneggiato senza rimuovere il cordolo.

1/CD10: Delimitatore di corsia di colore giallo. Dimensioni 1000x300 mm, altezza 10 cm. Completo di 2 tiranti filettati e 2 tasselli.
1/CDCIL: Delineatore cilindrico di colore giallo con inserti rifrangenti. @ 70 mm, altezza 330 mm. Aggancio a baionetta.

1/TF10: Terminale femmina di colore giallo. Dimensioni 630x300x100 mm. 1 inserto rifrangente completo di 1 tirante e 1 tassello.
1/TM10: Terminale maschio di colore giallo. Dimensioni 630x300x100 mm. 1 inserto rifrangente completo di 1 tirante e 1 tassello.

CANTIERISTICA

SEPARATORE DI CORSIA - ALTEZZA 5 CM

APPROVATO MIN. DEI TRASPORTI 8010/2000

Cordolo separatore di corsia riservata realizzato interamente in
gomma e rivestito con poliuretano elastomerico di colore giallo.
Composto da un elemento centrale e da due terminali di chiusura
maschio e femmina. Per aumentarne la visibilita notturna, sono stati
applicati su entrambi i lati del cordolo degli inserti in elastoplastico
rifrangente. |l suo impiego & ideale per creare corsie pedonali
interne alle aziende.

DELINEATORE DI MARGINE
Segnalimite normalizzato ANAS,
per strada a doppio senso di
circolazione, realizzato interamente
in polietiene ad alta densita,
completo di due catadiottri
rettangolari di colore rosso sul lato
destro e bianco sul lato sinistro.
Conforme all’art. 42 del C.d.S. e
all'art. 173 del Regolamento di
Esecuzione.

Certificato e marcato CE.

Altezza 1350 mm.

1/SGN

1/CD5: Delimitatore di corsia colore
giallo, altezza 5 cm. Dimensioni
1000x160 mm. Inserti rifrangenti,
completo di tasselli.

1/TF5: Terminale femmina, colore
giallo. Dimensione 450x160x50 mm.
1 inserto rifrangente, completo di
tasselli.

1/TM5: Terminale maschio, colore
giallo. Dimensione 450x160x50
mm. 1 inserto rifrangente, completo
di tasselli.

CORDOLI FERMARUOTA

Punto di arresto che obbliga le ruote delle autovetture a rimanere entro i limiti segnalati, impedendo I'invasione dei passaggi. | cordoli fermaruota
sono in gomma riciclata, colore nero con inserti gialli rifrangenti e sono fissabili al suolo con tasselli ad espansione. Ottima resistenza ai raggi UV
e a sbalzi di temperatura. Disponibili in tre misure differenti.

1/BTR: Dimensioni 700x150x100ht. mm, colore nero con inserti rifrangenti, completo di tasselli.
1/BTR.S: Dimensioni 1000x300x150ht. mm, colore nero con inserti rifrangenti, completo di tasselli.
1/BTR.L: Dimensioni 1840x150x100ht. mm, colore nero con inserti rifrangenti, completo di tasselli.




CANTIERISTICA
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1/560 1/580 Qc100

Barriera fissa 150 cm in acciaio con Barriera estensibile 3 mt. Verniciatura rossa Quadrilatero per lavori in corso nei tombini,

traversa rifrangente RA1 bianco/rossa. e inserti rifrangenti bianchi classe RA1. con traverse bianco/rosse rifrangenti in

Altezza 100 cm. Altezza 100 cm. classe RA1. Dimensioni 100x100x90ht. cm.

PAL/MOV PAL/1 rosso/rosso PAL/2 rosso/verde 1/800

Palette da moviere in polietilene diametro Palette segnaletiche in nylon bianco Bandierina segnaletica in nylon 80x60 cm.,

30 cm., rifrangenti classe RA1 rosso/verde. diametro 15 cm., rifrangenti classe RA1. colore arancio fluorescente e manico in

Possibilita di personalizzazione. legno 110 cm.

TORN 1/2000G Luce Ambra intermittente 1/2005 Luce rossa intermittente

Torcia ad assoluta resistenza a vento 1/2000R Luce Rossa fissa 1/2006 Luce gialla intermittente

e pioggia, ideale per segnalare lavori, Lanterna di produzione italiana a LED Torcia a batteria (non inclusa) costituita da

deviazioni, incidenti, nebbia e ostacoli. con dispositivo crepuscolare, mono un bulbo a led ad alta luminosita, contenuto |

Sezione quadrata 2,6 cm. batteria (non inclusa), interruttore manuale in un cilindro trasparente e rifrangente in

Lunghezza 70 cm. e schermo in policarbonato antiurto. policarbonato di diametro 4 cm. Alimentata
Completa di catarifrangenti ad alta resa. da batterie alcaline, assicura almeno 400
Autonomia fino a 2000 ore. ore di efficienza.

Dimensioni: 200x330x110 mm. Peso: 0,5 kg.

\ 1/2001 Batteria per lanterna. ‘ 1

117
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CANTIERISTICA

1/644 Cono in gomma altezza 54 cm. con
fasce rifrangenti H.l., omologato C.d.S.
1/645/G Cono in gomma altezza 30 cm.
1/645 Cono in polietilene altezza 30 cm.
1/646 Cono in polietilene altezza 50 cm.
1/647 Delineatore lamellare di corsia con
inserti rifrangenti H.1.

PB3Z

Portabiciclette a rastrelliera in ferro zincato,
3 posti, 13 kg.

Dimensioni 1350x350x350 mm.

PB5Z

Portabiciclette a rastrelliera in ferro zincato, 5
posti, 24 kg. Dimensioni 2300x350x350 mm.

TS250

Transenna tuboclare diametro 33 mm. con
tondini diamentro 12 mm, altezza 1100
mm., lunghezza 2,5 mt. Munita di ganci
collegabili tra loro in linea oppure ad
angolo.

1/RGP

Lampeggiante girofaro a led da 9W con
presa accendisigari. Applicabile tramite
calamita o ventose. Colore luce: ambra.

1/600/B Colore bianco
1/600/R Colore rosso

New Jersey in polietilene resistente agli UV, pratico perché impilabile (scarso ingombro di
immagazzinaggio e ridotti costi di trasporto). Si riempie con acqua o sabbia dall'alto e si svuota
dal basso. Lunghezza. 1115 mm. Larghezza: 400 mm. Altezza: 700 mm. Peso: 7 kg.

TRANSENNE IN PLASTICA

Transennein PP riciclato e riciclabile, pratiche da movimentare per merito di impugnature ergonomiche e resistenti agli urti ed agli agenti atmosferici.
Non presentano giunzioni o saldature, sono sicure e antistatiche perché prive di parti metalliche. Dotate di pratici piedini girevoli, per ridurre al
minimo gli ingombri. La transenna pud essere impiegata in diverse occasioni: durante manifestazioni, concerti ed eventi sportivi, nei parchegagi,
nelle opere stradali o cantieristiche. Lunghezza. 200 cm. Altezza: 102 cm. Peso: 6 kg. circa.

TP/P Pannello rifr. bianco/rosso di ricambio per transenna TP. Dim. 1310x200 mm.

TP Transenna semplice.

TP/R Transenna con pannello rifrangente bianco/rosso.

TP/S Piedino singolo di ricambio per transenna TP.

Facilmente impilabili e
accatastabili.

Con pannello rifrangente bianco/rosso.

—




ARCHETTI E PALETTI ANTISOSTA

telescopica di rinforzo.

/DISPOSITIVI ANTISOSTA PER PARCHEGGI PRIVATI
Archetti antisosta da tassellare a pavimento, utili per riservare il posto auto. Costruiti in tubo di acciaic @ 40 mm verniciati a polvere, colore
rosso e piedini in acciaio zincato. Si possono chiudere tramite lucchetto, non compreso nella confezione. Disponibili in versione base o con asta

Dimensioni L 530 x H 430 mm. Tasselli non compresi.

BA1
Solo archetto e piedini.

BA2
Con barra telescopica
centrale di rinforzo.

ARCHETTI PARAPEDONALI

AP1 Archetto monocolore giallo.

Archetti parapedonali antisosta in tubolare di acciaio diametro 33 mm, verniciati e smaltati a forno, altezza totale 100 cm (80 cm fuori terra), larghezza
50 cm. Disponibili in tre colori differenti e abbinabili a bussole per rendere gli archetti estraibili.

4

AP2 Archetto bicolore giallo/nero.

AP12 Coppia di bussole in acciaio
abbinabili a tutti i modelli di archetti.

AP3 Archetto bicolore bianco/rosso.

PALETTI PARAPEDONALI

|

i

|

|

PP1 Giallo/nero.

PP1/C Giallo/nero con
bussola lucchettabile.

PP2 Bianco/rosso.

PP2/C Bianco/rosso
con bussola lucchettabile.

Paletti parapedonali in tubolare di acciaio diametro 48 mm, verniciati a fuoco, altezza totale 120 cm (80 cm fuori terra). Dotati di asole per I'aggancio
di catene in acciaio. Disponibili in due varianti di colore e con bussole, per agevolare |'estrazione del paletto.

RN R = = = = = = = |

CF Catena bianco/rosso. Vendita a metro.
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CF1 Catena giallo/nero. Vendita a metro.




COLONNINE E CATENE

COLONNINE E ACCESSORI IN PLASTICA \
Tutto il necessario per la delimitazione completa di aree interdette, pericolose o vietate.

La linea si sviluppa da un articolo di base quale il paletto in PVC e si coordina in un secondo tempo con basi di supporto, catene, targhette

con catadiottri ed in ultimo con cornici porta cartelli. Per le sue ampie e semplici caratteristiche, la gamma prevede un utilizzo nella segnaletica

stradale, antinfortunistica, in aesroporti, mostre, fiere, campeggi, ferrovie, nautica, ecc...
w
i
= COLONNINE DI DELIMITAZIONE CODICE Sokte. [Riai
g Paletti bicolore in polipropilene, diametro
e 40 mm, completi di cappellotto e di anelli CB412 (MW W 9%0cm
per I'aggancio delle catene. Vedi tabella per
g dimensioni, colori e codici. cemang l-:-z-l 110
z Y z CB412/130 W[ 130cm |
=
o i i CB412/GN |ME_NE_MN 9%cm
-
0 I i CB412/110GN ‘-:-:-l 110em
(3]
CB412/130GN NI 130 cm
l l CB310 [ | 85cm
l l ' cB312 | | 125¢cm
CB412 CB412GN CcB310

bianca con puntale

CATENE IN POLIETILENE

5 . . s ) @mm Amm Bmm grxmt
Resistenti alle intemperie, alla salsedine,

agli agenti atmosferici ed alle temperature 3
comprese tra -10°C e +75°C. Sono leggere, 3
lavabili, isolanti, amagnetiche, inossidabili, 92 A 5
galleggianti; la loro colorazione & inalterabile. CT 103/GN 5
Le catene vengono fornite normalmente in = ST 904 5
confezioni da 25 mt.
3 iy : ; 5 CT 104/GN 6
Disponikili in varie misure e due colorazioni
(gialla/nera oppure bianca/rossa). Le misure ed i pesi si CT 105 8
ooooooDoes . intendono orientativi CT 105/GN 8 29 49 130
i CTA 102 Anello di giunzione per CT102/103
ER =N =R =t /= = W = ow CTA 103 Anello di giunzione per CT104/105
CB413 Base con cemento di CB415 Base circolare riempibile in CB417 Base quadrata in CTA100 Targhetta con catadiottro
forma triangolare. Colore nero. polietilene. Colore nero. Peso 300 gomma pesante. Colore nero. per fissaggio alle maglie della
Peso 2,7 kg. Lato 23 cm. gr. @30cm. Peso 1,5 kg. @ 26 cm. catena. Dimensioni: 140x105 mm.

CORNICE PORTACARTELLI
Cornice componibile in PVC di colore nero, ideale per comunicazioni ed avvisi da usarsi in abbinamento alle colonnine. Dispenibile in due misure,
puo essere corredata da cartelli a catalogo oppure & possibile realizzare segnali con testi e pittogrammi personalizzabili. Il kit & completo di gancio
e catenella per il montaggio su colonnina. C/A4 Per formati Ad (210x297) C/A4S Dimensioni 200x300

L]

Kit fornito in comode e singole confezioni. Si monta velocemente. Esempiodicartello personalizzato  Esempiodicartello personalizzato

\ montato su colonnina. fissato con catenella. ‘ i
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/SPECCHI STRADALI CONVESSI
Composti da una parte riflettente acrilica rifinita lungo il borde con una guarnizione in PVC nero e un corpo posteriore dotato di visiera in polipropilene
rosso ad alta resistenza ai raggi UV. L'elevata qualita dei materiali utilizzati, conferisce al prodotto ottime proprieta fisiche ed un elegante design.
Gli specchi si distinguono per la leggerezza e per |'elevata resistenza agli agenti atmosferici, consentendone |'utilizzo come complemento di arredo
urbano e strumento di prevenzione nei luoghi di scarsa visibilita stradale. Posizionabili a muro tramite staffa diametro 80 mm oppure su palo
diametro 60 mm. Gancio gia incluso.

FNA30 @ 300 mm, con visiera
FNA40 @ 400 mm, con visiera
FNASO @ 500 mm, con visiera
FNA60 @ 600 mm, con visiera
FNA70 @ 700 mm, con visiera
FNAS8O @ 800 mm, con visiera
FNA90 @ 900 mm, con visiera

STAF
Staffa tassellabile
a muro @ 60 mm.

SPECCHI RETTANGOLARI

Composti da una parte riflettente acrilica assemblata per mezzo di una guarnizione in PVC nero ad un corpo posteriore in materiale alto impatto
di colore bianco. Il corpo specchio é rifinito con un bordo esterno perimetrale sul guale sono applicate delle etichette rettangolari di pellicola
catarifrangente di colore rosso. Si consiglia I'utilizzo di questo specchio in condizieni di medio/alto vandalismo urbano, quale ausilio per aumentare
il raggio visivo in situazioni di scarsa visibilita. Posizionabili a muro tramite staffa da diametro 60 mm.

FN4 Rettangolare 400x600 mm
FN6 Rettangolare 600x800 mm

STAF
Staffa tassellabile
a muro @ 60 mm.

SPECCHI PER INTERNO

Composti da una parte riflettente acrilica rifinita lungo il bordo con una guarnizione in PVC nero ed un attacco costituito da un tubo flessibile che ne
consente una facile regolazione. Gli specchi, per I'estrema leggerezza e per le gradevoli qualita estetiche, sono consigliati per negozi, supermercati,
portinerie, linee di produzione ed in tutti quei luoghi nei quali la sicurezza debba essere assicurata con discrezione. Utilizzo esclusivo in ambienti
interni, tenere possibilmente lontano da fonti di calore.

FNI40 @ 400 mm
FNI50 @ 500 mm
FNI&0 © 600 mm
FNI70 @ 700 mm

Staffa per fissaggio a muro
compresa nel kit.

CUPOLE

Le cupole sono costruite in materiale acrilico. Uniche per le loro caratteristiche, rappresentano strumenti oftimali di prevenzione, sicurezza e
sorveglianza. Sono impiegate nei negozi, nei supermercati e nelle fabbriche. Per il peso decisamente contenuto e per I'elevato campo visivo che sono
in grado di offrire (da 90°, 180° e 360°), sono facilmente posizionabili su soffitti @ muri a seconda delle disposizioni dei locali eliminando tutte le zone
nascoste. Sono dotate di fori laterali per permettere una facile applicazione. | tre modelli di cupole sono disponibili in tre diverse dimensioni ciascuna.

Visibilita 360° . Visibilita 180° m : Visibilita 90°

CPU60 @ 600 mm : CPUG0/M @ 600 mm == CPU60/Q @ 600 mm
CPU80 @ 800 mm CPU80/M @ 800 mm } i CPUS80/Q @ 800 mm
CPU100 @ 1000 mm . CPU100/M @ 1000 mm 8 CPU100/Q @ 1000 mm




